Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Przebudowa i remont czsci pomieszczé budynku Warsztatow
Szkolnych w Zespole Szkot Ponadgimnazjalnych w Tuchvie
przy ulicy Reymonta 19, dz. nr 1814/3.
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I.1. ROBOTY ROZBIORKOWE 45111100-9

1.Wstp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpmg/magania dotycce wykonania i
odbioru robot rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji wiej wymienionych robot.

1.3. Zakres robot okych ST

Zakres robdét olty niniejsz specyfikacy dotyczy prowadzenia robét rozbiérkowych
pod katem projektowanej przebudowy i remontwe@d pomieszczé budynku Warszta-
tow Szkolnych w Tuchowie.

1.4. Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakavykonania robo6t oraz zgodétoz dokumen-
tacj projektows, specyfikaci techniczn.

1.5. Okrdlenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane @ na celu demontaelementow wchodg
cych w skiad istniecego obiektu budowlanego.

Odpady - kada substancja lub przedmiot, ktoérych posiadacz ypeabsk, zamierza po-
zby¢ lub do ich pozbycia si

jest obowszany.

Odpady niebezpieczne - odpady ckoee na licie A zahcznika nr 2 lub posiadge, co
najmniej jedlm z wiaciwosci wymienionych w zajczniku nr 4 Ustawy o odpadach z
dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obagjtne - odpady, ktore nie ulegagtotnym przemianom fizycznym, chemicz-
nym lub biologicznym; § nierozpuszczalne, nie wchadev reakcje fizyczne ani che-
miczne, nie powodudjzanieczyszczeni@odowiska lub zagrgenia dla zdrowia ludzi, nie
ulegap biodegradacji i nie wpltywajniekorzystnie na mateti z ktén sie kontaktug;
ogolna zawart@& zanieczyszczew opadach oraz zdoldéddo wymywania, a tate nega-
tywne oddziatywanie ngrodowisko odcieku mugzoy¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpaddéw - dziatanie, umieszczanie wnpojkach, segregowanie i maga-
zynowanie odpaddéw, ktére ma na celu przygotowastiedo transportu do miejsc odzy-
sku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczeniedre z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i @nyrzadzer technicznych, sktado-
wisk odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowtdiny sposéb zapobiegania zagro-
zeniom zwazanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz spgsdtpowania w
przypadku wysipienia tych zagren.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jaka bezpieczastwo wykonywanych robét roz-
bidrkowych, zgodng z projektem rozbiorki, Specyfikacjoraz zaleceniami fyniera
Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacjazatadatkowe dokumenty przekaza-
ne przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stan@mats¢ umowy, a wymagania wyszcze-
gblnione w chéby jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéf zaptacie i przyjmuje §ize
jest whczony w cen umowy.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszystkie prze-
pisy dotycace ochronyrodowiska naturalnego.
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Stosowanie przepiséw ochrofipdowiska ma b§ szczegdlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych,

— zabezpieczeniu przed: wypteniem paaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wany

Wykonawca hdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecizgrowej. Wykonawca §

dzie utrzymywat sprawny spgizprzeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie prze-

pisy.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i urdzenia

uzywane do robot od daty rozpacia do daty zakiczenia robot.

2. Materiaty
Ogolne warunki rob6t podano w OST

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na, jakbwykonywanych robdét.

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu odpowiedniego spez

tu zaakceptowanego przezzymiera Projektu. Spex uzywany do rob6t powinien gy
zgodny z ofegt

Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzawpie dokumentéw potwier-
dzapcych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzt i narzdzia zmechanizowane powinny dynontowane, eksploatowane i obstugi-
wane zgodnie z instrukgjproducenta oraz spetdiavymagania okrdone w przepisach
dotyczcych systemu oceny zgodiod Powinny by utrzymywane w stanie zapewniaj
cym ich sprawne dziatanie, stosowane agyhie do prac do jakich zostaty przeznaczone
I obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Narzdzia:

Mtotki, przecinaki, kilofy.

Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.

Szlifierki elektryczne do ecia stali.

Liny stalowe do transportu elementow.

Wézki i taczki.

Aparaty acetylenowo -tlenowe.

Sprzt i srodki transportowe:

Sprzarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi.

Samochody - wywrotki.

4. Transport

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie, na jakkd wykonanych robot i wkeiwosci przewaonych materia-
low. Przy ruchu na drogach publicznych pojazagabspetni@ wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsngzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznych.

Transport na placu rozbiérki mea wykonywa przy wyciu przenénikOw tasmowych,
wozkow kotowych lub taczek.

Nalezy zwrocic szczeglla uwag na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych
krawedziach, mogcych powodowé uszkodzenie ciata. Pochylniadi schody tymcza-
sowe shiace do transportu nie magrzekracza nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla
schodow.

Srodki transportu do wywienia odpadéw stosowav zaleznosci od posiadanych przez
Wykonawe robét rozbiérkowych. Zalecane samochody samowytade.

Wykonawca hdzie usuwaé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych dogazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragidnie z umow oraz zgodnie z
dokumentagj projektowa, wymaganiami, Specyfikagjraz poleceniami Inspektora nad-
zoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpocxiem prac rozbiérkowych przy budynku nalew pierwszej kolejngci
przygotow& oraz zabezpiec#yteren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powipoe
lega na ogrodzeniu, upgmicciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz esat
czeniu na widocznym miejscu napisow informacyjngcigrazacym niebezpieczestwie
oraz zakazie wgpu na przedmiotowy teren osob niezatrudnionych pabotach roz-
biérkowych.

W miejscu wykonywania robot rozbiorkowych oprécognamu robét i zagdzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowe& dziennik robot. Zawiera on:
oznaczenie nieruchorba, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwoleniedokonanie
rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy stropynné konstrukcyjne &#ci obiektu, na
ktorych w czasie trwania robotds musieli stawé lub przebywa pracownicy posiadaj
dostateczna wytrzymai6, opissrodkow zabezpieczagych przeznaczonych daycia w
czasie trwania rob6t, daratazenia i usungcia uradzer pomocniczych przeznaczonych
dla zapewnienia zdrowia 4ycia ludzi oraz wszelkie inne okoliczém mogce mig
wptyw na bezpieczestwozycia lub zdrowia zatrudnionych.

Do prac rozbiérkowych nima przysipi¢ dopiero po uprawomocnieniugsiizyskanego
pozwolenia na rozbidekw oparciu o zatwierdzony projekt rozbiorki.

Przed rozpocxiem zasadniczych robot rozbiorkowych rglevykona tzw. roboty roz-
biérkowe rozpoznawcze mage na celu doktadne oktenie stanu technicznego podsta-
wowych i zasadniczych elementow konstrukcjime obiektu. Jest to informacja ko-
nieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasaddicmyb6t rozbiérkowych.

Na budowie powinna znajdowai¢ W 0znaczonym miejscu apteczka oraz numery tele-
fonow alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywa powinna brygada montawa. Kademu z pracownikéw wchodeych

w sktad grupy naley scisle wyznaczy czynndci i pod& kolejnas¢ ich wykonania. Pra-
cownicy ci powinni zné przepisy BHP obowkzujace przy robotach rozbidrkowych i
wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych rabletsygnalizaciji.

Roboty powinny b§ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego upoae;.

Osoba ta powinna Bystale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpogeziem robot rozbiorkowych, wyburzeniowych jest zo-
bowiazany do zapoznania cztonkéw brygady ze sposobemidmznego prowadzenia
prac oraz sprawdziznajomd¢ przepisow BHP poszczegolnych cztonkow brygady. Na-
lezy kazdorazowo omoéwi rowniez szczegotowo przyla sygnalizagj. Z przeprowadze-
nia szkolenia nalgy sporadzi¢ protokot z wyszczegolnieniem przeszkolonych o$db-
tokot musa podpisé oprécz prowadgego szkolenie rownieprzeszkolone osoby.
Kierownik budowy jest zobowkany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadaj i uzywaja sprawny sprg ochrony osobistej.

- Rozbiorka okien i drzwi.

Zdemontowa skrzydta i wymontowazescian Ggcieznice.

— Rozbiorkascianek dziatowych.

Rozbidrkiscianek dziatowych nie nima wykonywa przez zwalenie ich na strop.

Scianki dzialowe powinno sirozbierg z lekkich, przestawnych rusztoivaa caty roze-
brany zescianek materiat i gruz natg usuwa z obebu budynku.

- Rozbiorka stropow.
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W pierwszej kolejnéci usuraé nalezy wszystkie znajduge se na powierzchniach stro-
pow przedmioty, gruz itp. Naginie usun¢ warstwy wierzchnie i wykaczeniowe.

- Rozbiorkascian.

Do rozbiorkiscian naley przystpi¢ po rozebraniu wszystkich opiegaych s¢ na nich
elementéwSciany rozbieré warstwami do okoto 1 m. Niedozwolone jest obal@oian
lub innych czsci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

5.3. Skladowanie i usuwanie odpaddéw

Otrzymane w zwizku z rozbiorlg odpady naley w pierwszej kolejnéci podd& odzy-
skowi, a jeeli jest to niemaliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych keko-
nomicznych nalgy je unieszkodliwé oraz wywieg na wskazane miejsce sktadowania od-
padow. Miejsce sktadowaniadz usuwania odpaddéw na terenie rozbiérki powinné by
wygrodzone i oznakowane. Odpady ngleisuwa w sposob ograniczgy ich rozrzut
oraz pylenie.

Z terenu rozbiorki gruz, odpady najewywiez samochodem samowytadowczym. Zata-
dowanie gruzu na samochaod zalecane jest prggiw koparko-tadowarki.

5.4. Bezpieczestwo podczas prowadzenia prac rozbiérkowych

W czasie prowadzenia rob6t nafestosowdé postanowienia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 29 marc@2l®w sprawie bezpieciastwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano -rteaowych i rozbiérkowych.

Ponizej omowiono podstawowe zasady BHP przy tych robiotac

- Teren, na ktérym odbywaesiozbiorka obiektu budowlanegedrie ogrodzony i ozna-
kowany tablicami ostrzegawczymi.

- W rozbieranych oraz przylegajych obiektach nie magznajdowé sic osoby nie za-
trudnione bezpwednio przy pracach rozbiorkowych i skierowanyaim farzez kierowni-
ka robot.

- Przed przyspieniem do roboét rozbidrkowych pracownicyda zapoznani z progra-
mem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposqgéj wykonania.

- Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego riizie wywotywa& nieprzewidywal-
nego spadania lub zwalenia ginego.

- Prowadzenie robot rozbiorkowychzgdi zachodzi maliwos¢ przewrdcenia ggci kon-
strukcji przez wiatr jest zabronione. Decyn prowadzeniu robét dla konkretnych wa-
runkow atmosferycznych powinien padjuprawniony kierownik budowy.

- Przewracanigcian lub innych cgci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest
zabronione.

- W czasie rozbiorki przebywanie ludzi naeji potazonych kondygnacjach jest zabro-
nione.

- Demonta lub monta nie kxdzie prowadzony przy widoczéa mniejszej ni 30 m,
podczas deszczeniegu, gotoledzi i przy wietrze o gkosci ponad 10 m/s2.

- Otwory w stropach, do ktérych mlawy jest czasowy dogp ludzi zostaa szczelnie
ogrodzone i zakryte.

- Podnoszenie etaréw przekraczagych maksymalpnosnosé stosowanego spgi jest
zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji myszed podniesieniem zostaat-
kowicie oddzielone od pozostate konstrukcji.

- Stanowiska spawaczydy wyposaone w sprzt ppaz.

- Bedzie stosowany przez pracownikéw sgrachrony osobistej, kaski, okulary spawal-
nicze i ochronne, szelki, linki i aparaty bezpiette/a.

- Pracownicy bda dopuszczeni do pracy na wysékona podstawie aktualnych bada
psychotechnicznych.

- Miejsce rob6t bdzie wyposaone w sprgt przeciwpaarowy i apteczk pierwszej po-
mocy.
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- Roboty rozbiérkowe mugzby¢ prowadzone pod statym nadzoremswimdczonego i
uprawnionego pracownika.

- Pracownicy wykonawcy roboét rozbiorkowych powiroyi¢ rowniez zapoznani w spra-
wie przestrzegania ustawy o wychowaniu wiweasci i przeciwdziataniu alkoholizmowi
(Oz.U.nr5p0z.230 z @diejszymi zmianami).

- Pracownicy wykonujcy rozbiorke powinni zosté zapoznani z technolagi organiza-
cja robot demontzowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obagmjacymi przy ro-
botach rozbiérkowych i na wysokgiach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy
powinni pokwitow& wlasnoecznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do
dziennika rozbidrki.

- W razie niem@naosci unikniecia w czasie trwania robot gkszych ilgci pytu, pracow-
nikéw nalery zaopatrzy w okulary ochronne.

- W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powstale pracowaw kaskach.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbiorkig@nd¢ nalezy potwierdzé w
formie wpisu do dziennika rozbiérki. Po wykonanildjnego etapu rozbidrki nadg do-
kona protokotu odbioru robo6t lub wpisu do dziennikalyazki.

Sposob, liczba kontroli, jak réwrigforma prowadzenia sprawozdaweéeioi wynikow
Kontroli powinny by dostosowane do rodzaju budownictwa i pgiasgh metod realiza-
cji.

7. OBMIAR ROBOT

Za wykonanie przedmiotu zaméwienia obgxuije cena ryczattowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST.

Przewiduje si dokonanie odbioru kacowego polegarego na stwierdzeniu wykonania
calcici zakresu robét oraz zachowania warunkéw podamyoimiejszej Specyfikacii.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003sprawie bezpiechstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30zgaiernika 2002r w sprawie minimal-
nych wymaga dotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresieyikowania ma-
szyn przez pracownikdéw podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.

[1.2. Roboty murowe 45262700-8

1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem SSTasvymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t murowych.

2. Przedmiot i zakres robo6t @bjch SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmupykonanie nagpujacego zakresu robot:

2.1 Sciany dziatowe

- Z pustakow z betonu komérkowego murowane na papidejowej, wewrtrzne o gru-
bosci— 1216 cm;

3. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tliicych przedmiotem niniejszej

specyfikacji g:

Pustaki z betonu komorkowego o gr. 12 cm w odmi@rde

Pustaki z betonu komérkowego o gr. 6 cm w odmiae

Bloczki betonowe, kategoria odchytek wymiarow ,D”
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Zaprawa klejowa cienkowarstwowa do murowania pustak betonu komorkowego;

Zaprawa cementowo-wapienna do murowania bloczkdanogvych M 10 MPa;

4. Sprzet

Ogoblne wymagania dotygee sprztu i maszyn do rob6t budowlanych oklne zostaty
w. OST.

Przy wykonywaniu prac murarskich z betonu komérkgevea budowie zalecagssto-

sowa podane niej naezlzia i akcesoria:

* Pita t&mowa - do przycinania bloczkéw dadanego wymiaru i wycinania skompliko-

wanych ksztattow,

* Pita widiowa — dogcznego cicia bloczkow,

* Rylec — do ¢cznego wycinania bruzd $cianie pod instalacje elektryczne,

 Kielnie do zapraw cienkowarstwowych H+H — szergkdostosowana do grufm

bloczkow,

» Packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentueltngierownéci muréw z blocz-

kow odmiany 400,

» Prowadnica &towa — do doktadnego przycinania betonu komérkowego

5. Transport

Wymagania ogoélne okémone zostaty w pkt. 4 OST - & ogdlna.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow malerzeprowadzi zgodnie z przepisami

oraz wytycznymi producenta.

Beton komérkowy dostarczany jest na bugdwansportem samochodowym, bloczki s

zapakowane na palety a cateafoliowana. Palety magoy¢ stawiane nie wicej niz w

dwaoch warstwach na rownym i twardym padiazapewniajcym ich stabilnéc.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakacio-

wych materiatdbw dostarczonych na plac budowy oerch wigciwe sktadowanie i ich

wbudowanie.

6. Wykonanie robot

6.1 Ogolne zasady wykonywania murow z bloczkévetobu komorkowego.

1. Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubo-

§ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgeédrorysunkiem, co do odsadzek, wy-

skokdw, otwordw itp.

2. W pierwszej kolejnexi nalezy wykonywa mury négne i stupy.Scianki dziatowe gru-

bosci ponizej 1 bloczka naley murowa& nie wczéniej niz po zak@éczeniuscian gtow-

nych danej kondygnaciji.

3. Mury naley wznost mazliwie rownomiernie na catej ich dtuga.

W miejscu padczenia murow wykonanych jednoénée naley stosowa strzpia zaz-

bione kacowe.

W przypadku konieczrioi zastosowania wkszej r@nicy w poziomach wznoszonych

murow niz 4 lub 3 naley dokon& tego strzpiami schodowymi lub zastosowarzerwy

dylatacyjne.

4. Bloczki z betonu komérkowego powinnydgzyste i wolne od kurzu.

5. Stosowanie bloczkow kilku rodzajow klas jest wolone, jednak pod warunkiem

przestrzegania zasadye kadasciana powinna by wykonana z bloczkéw jednego wy-

miaru i jednej klasy.

6. Izolacg wodoszczela poziony w budynkach murowanych nalezawsze wykonywa

na wysokéci co najmniej 15 cm nad terenem, niezale od poziomej izolacji wodo-

chronnej muréw fundamentowych.

7. Wreki i bruzdy instalacyjne nakly wykonywa jednoczeénie ze wznoszeniem murow.



8. W przypadku przerwania robot na okres zimowy 2uimnych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymiko
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub gap

Przy wznawianiu robot po innej diszej przerwie w robotach nale sprawdzé stan
techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, uguwszelkie uszkodzenia muréw.

Pierwsa warstwe bloczkédw muruje si na izolacji poziomej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Nagpnie warstwy bloczkéw muruje ¢sina zapraw klejowa cienkowar-
stwowa poziomy po uprzednim oczyszczeniu powierzchni murowanejryvhaley wy-
konywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodaioz rysunkiem co do odsadzek, uskokéw i otworéw. W
czasie wykonywania murow odchylenie muru od piorupowinno przekraczal,5 cm
na 1,0 metrze wysokoi tego muru i 1,0 cm na wysad@ kondygnacjiScianki dziatowe
nalezy murowa& na ciek zaprawe klejowa i taczy¢ zescianami konstrukcyjnymi poprzez
systemowe kotwy z ptaskownika stalowego.

Mury nalezy wznos¢ mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. Wykonywanie kon-
strukcji murowych nie dopuszcza; sv temperaturze poinej 0C. Rodzaj i grubg spoin
w murach winna by zgodna z warunkami technicznymi i wynosv spoinach pozio-
mych o grubéci 1-3 mm. Spoiny poziome powinny &yokiadnie wypetnione zapraw
W przypadku przerwania robét wierzchnie warstwy owupowinny by zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferyazny

6.3 Zaprawa murarska cementowo-wapienna

Marka i sktad zaprawyaywanej do rob6t murowych powinny bygodne z wymaga-
niami podanymi w projekcie. Sktad ebjsciowy zapraw do murow z cegty i pustakow
nalezy dobierg& zgodnie z wymaganmarla zaprawy (10 Mp). oraz rodzajeniytiego
cementu i piasku.

Zapraw; nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wcze-
$niej po jej przygotowaniu; poszczegolne rodzajeaapowinny by zuzyte w chgu:

3 godzin — zaprawy cementowo — wapiennej,

2 godzin — zaprawy cementowej,

Do zapraw cementowych nalestosowa cement portlandzki marki 25 i 35.

Dopuszcza gistosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplasiggcych (plasty-
fikatoréw) lub uszczelniagych i przygpieszajcych wizanie albo twardnienie. Stosowa-
nie tych dodatkéw powinno byzgodne z atestami dopuszezgjmi do stosowania w
budownictwie. Skiad objosciowy zaprawy naley dobier& doswiadczalnie, w zateno-
sci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

Gruba¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne ofktlgh grubdcci

nalezy przyjmows:

- poziome - 12 mm - odchytka - 2 do + 5 mm;

- pionowe - 10 mm - odchytka + 5 mm;

6.4 Murowanie bloczkéw z betonu komorkowego

Do murowania bloczkéw z betonu komoérkowego zalegase stosowanie cienkowar-
stwowych zapraw klejowych, gotowych daygia po dodaniu wody. Murowanie przy
uzyciu zapraw klejowych rni sie od klasycznego murowania przyygiu zapraw trady-
cyjnych zwyktych czy cieptochronnych. Suchaprawe klejowa nalery zmiesza z wody
za pomog mieszadta osadzonego w wolnoobrotowej wiertarcazyskania konsystencji
zgodnej z instrukgj producenta. Przed pdieniem pierwszej warstwy nale za pomog
zaprawy cementowej wyréwaanierowndci fundamentu lub ptyty stropowej. W przy-
padku ukfadania pierwszej warstwy bloczkéwsaenie fundamentowej, nalg pame-
ta¢ o utazeniu izolacji poziomej pod warstywyréwnawca z zaprawy cementowej.
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Po ut@eniu pierwszej warstwy natg wygtadzt drobne nierownai paa do szlifowa-

nia, a nasfpnie usunc¢ powstaty pyt. Nagpnie specjala kielnia lub pojemnikiem (patrz

zdjecia) uktada si warstwe kleju na catej szerokoi sciany. Grubé¢ warstwy kleju nie

moze przekracza3 mm. Nasipnie po sprawdzeniu wypoziomowania bloczkoéw w naro-

zach budynku rozepa s¢ poziome sznury, wzdiuktorych postugujc sk dodatkowvy

poziomia i gumowym miotkiem uktada skolejne warstwy.

Stosujic bloczki o pionowychicianach aczonych na pidro i wpust nie nalestosowa

klejenia pionowych spoin. Przy murowaniu riglewracg uwag; na zachowanie jedna-

kowej grubdci spoiny w granicach 2 - 3 mm. Bloczkéw przy muamw na cienkowar-

stwowe zaprawy klejowe nie nalezwilza¢ wods.

8. Kontrola, badania i odbiér robo6t budowlanych

Ocenie przy odbiorze rob6t murowych podlega: spasgkonania wiazan, pionowac i

zachowanie rowriei ptaszczyzn oraz grubéspoin.

Kontroli podlega réwnig jakos¢ spoin pod wzgidem wytrzymatéciowym i przyczepno-

$ci z wyrobamisciennymi.

Wykonane mury muszodpowiada wymaganiom stawianym w WTWiORB.

8.1 Zgodné&¢ wbudowanych materiatdw z dokumentacja technidanymaganymi ate-

stami jakdciowymi. Badania techniczne przy odbiorze muréwenalprzeprowadza

zgodnie z wymaganiami oboaziujacych norm.

8.2 Roboty murowe - ocenie przy odbiorze rob6t pgdl sposéb wykonania agin,

pionowa¢ | zachowanie rownai ptaszczyzn w aspekcie dopuszczalnych odchytek.

8.3 Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzasa pa placu budowy, nalekon-

trolowat jej marlke i konsystengj w sposob podany w oboaiujacej normie. Wyniki od-

bioréw materiatéw i wyrobéw powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika bu-

dowy. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami nad-

zoru, jezeli wszystkie badania i ogllziny daty pozytywne wyniki.

9 . Przedmiar i obmiar robot

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w OST.

10. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyaeze odbioru rob6t podano w OST.

Odbior robot murowych powinieneodby przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.

Odbior jak@dciowy robét murarskich:

Odbidr jakdciowy przeprowadzany jest na podstawieedgin i wyrywkowych pomia-

row. Okr&la sk zgodnd¢ wykonywania murow z podanymi w normach warunkami

technicznymi. W szczegoldci nalezy sprawdzé:

- zgodnd¢ potazenia i gldwnych wymiaréwécian z dokumentagjtechniczm, gruba¢
scian,

- wymiary otworow okiennych i drzwiowych, ich rozesizczenie i liczly gruba¢ spoin i
stopie ich zapetnienia zapraw

- zgodnd¢ przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powtdnia i krawdzie
scian zachowuj kierunek pionowy, czy zastosowane materialyzgodne z wymaga-
niami projektu.

11. Rozliczenie robot

Ogolne wymagania dotyaee rozliczenia wykonanych robét podano w OST.

12. Dokumenty odniesienia

12.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement —§¢&

1: Sktad, wymagania i kryteria zgodmodotyczce cementow powszechnegoytku.

2. PN-EN 413-1:2005



Cement murarski — @&¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodica

3. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — @& 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodio.

4. PN-EN 771-1:2006

Wymagania dotycice elementow murowych — €% 1: Elementy murowe ceramiczne.
5. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zapraw do murow — €g1: Zaprawa mu-
rarska.

6. PN-EN 1996-1-1:2006(U)

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych —€z1-1: Reguty ogdélne dla zbrojo-
nych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

7. PN-EN 1996-1-2:2005(V)

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych —€£z1-2: Reguty ogélne — Projek-
towanie konstrukcji na wypadek jaru.

8. PN-EN 1996-2:2006(U)

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych —&z2: Uwarunkowania projekto-
we, dobor materiatéw i wykonawstwo konstrukcji mamgah.

9. PN-EN 1996-3:2006(U)

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych —€£z3: Uproszczone metody obli-
czania niezbrojonych konstrukcji murowych.

10. PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

12. PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytratasciowych.

12.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bwddaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ypegodndci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z fpd Zmianami).

10.3. Rozporgdzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002wr sprawie dziennika bu-
dowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantawieragcego dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N 1poz. 953 z
po&zniejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaicikiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 zrp@mianami).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow
ocenyzgodnéri, wymaga, jakie powinny spetnig notyfikowane jednostki uczestnigz
ce w ocenie zgodroi, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclalkawaniem
CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i ochrony
zdrowia

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

[1.3. Roboty w zakresie zakiladania stolarki budowlamej oraz roboty ciesielskie
45420000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihteécznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru stolarki drzwiowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka,dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymieniarh w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oltiych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i
majace na celu wykonanie mortastolarki drzwiowej.

W sktad tych robot wechodzi morita

1.3.1. drzwi wewatrznych wg. zestawie

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 sgodne z obowizujacymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za j&kach wykonania oraz za zgodstoz do-
kumentacj projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Wbudowa nalezy stolarlke kompletnie wykéczom wraz z okuciami i powtokami malar-
skimi.

2.1. Drewno

Do produkciji stolarki budowlanej powinnadsgtosowana tarcica iglasta oraz poétfabryka-
ty tarte odpowiadafge normom péstwowym. Wilgotnd¢ bezwzgédna drewna w stolar-
ce okiennej i drzwiowej powinna zawiérsic w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki diawej i okiennej nie powinny kiy
wigksze nk podano poriej.

R&znice wymiarow [mm)] okien drzwi

wymiary zewn. écieznicydolm 5

powyzej 1m 5

réznica dtugdci przeciwlegtych elementowdo 1 m 11

oscieznicy mierzona wwietle powyzej 1m 22

skrzydto we webie szerokét dolm 1

powyzej 1m 2

wysoka¢ powyzej 1m 2

réznica dtugdci przelkytnych dolm 2

przekatnych skrzydet we wabie 1do2m 3 3

powyzej 2m 33

przekroje szerokd do50mm 1

powyzej 50mm 2

elementéw grubi do40mm — 1

powyzej 40mm — 2

grubas¢ skrzydta —1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyrob stolarki budowlanej powinien dyyposaony w okucia zamykaj
ce, hczace, zabezpieczge i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaflavymaganiom norm gastwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom oki@enym w swiadectwie ITB dopuszczagym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wypzsae w okucie, na ktore nie zostata usta-
nowiona norma.
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2.2.3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami anty-
korozyjnymi. Okucia niezabezpieczone rgleprzed ich zamocowaniem, pokryninia
otowiam lub farks ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.

2.3.Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny¢byabezpieczone przed korgzpiolo-
giczm. Nalezy impregnowa:

— elementy drzwi,

— powierzchnie stykage st zescianami @gcieznic.

2.3.2. Doborusrodkéw impregnacyjnych natg dokon& zgodnie z wytycznymi stoso-
waniasrodkéw ochrony drewna podanymiswiadectwach ITB.

2.3.3.Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budogjl nie mog zawiera
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny niig@ozytywrs opinic Paistwowego
Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpigzeowierzchni ze-
wnetrznych elementéw stolarki budowlanej navaych na bezpwednie dziatanie czyn-
nikéw atmosferycznych — nie najestosowa do zabezpieczania powierzchni elementow
od strony pomieszczenia.

2.4.Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanejesy stosowa pokost naturalny
lub syntetyczny oraz bio odporne farby do gruntaaan

2.4.2. Jeeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, nafoda& rodzajsrodka
uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budovdan

Do malowania wyrobdéw stolarki budowlanej nglestosowa:

— do elementow konfekcjonowanych nglestosowa zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschacych

— do elementéw pozostatych farby ftalowe podkladonaz farby ftalowe ogolnego sto-
sowania lub emalie olejnpswiczne i ftalowe ogblnego stosowania.

2.6. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby naley przechowywéa w magazynach zamksych, suchych i prze-
wiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosfagyokz Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny lgyutwardzone, poziome i réwne. Wyroby najlaiktad& w
jednej lub kilku warstwach w odledici nie mniejszej i 1 m od czynnych uszlzea
grzejnych i zabezpiecgyrzed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinrewiera wszystkie elementy
przewidziane normlub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontoalo wyrobu
przechowywa i transportowé& w odrbnych opakowaniach. Elementy do transportu na-
lezy zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowarabeZpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewoai miar maozliwosci przy wyciu palet lub jed-
nostek kontenerowych. Elementy nadgy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, oraz zabezpiecgmred uszkodzeniami, przesgni
ciem lub utrad statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowaniesgiezy.
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5.1.1. Przed osadzeniem stolarki aglesprawdzé dokladnd¢ wykonania écieza, do
ktorego ma przylegaoscieznica. W przypadku wysgpujacych wad w wykonaniuseieza
lub zabrudzenia powierzchni@eza, Gcieze naley naprawé i 0Cz\scCic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

- Uszczelnienie &iezy nalery wykon& kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢
listwa.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnd Inyniejsze od 1 mm na 1 m wysacko
okna, nie wg¢cej niz 3 mm.

Rd&znice wymiardw po przeftnych nie powinny by wicksze od:

— 2mmprzy diugéci przelatnej do 1 m,

— 3mmprzy diugéci przektnej do 2 m,

— 4mmprzy dtugéci przekitnej powyej 2 m.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

- Doktadnd¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych.

» Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych wabezu. Gscieznice
nalery zabezpieczyprzed korozj biologiczra od strony muru.

» Szczeliny mgdzy ascieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celdwiadectwem ITB.

* Przed trwatym zamocowaniem nalesprawdzt ustawienie €cieznic w pionie i po-
ziomie; w wypadku bram bezsdeznicowych sprawdzi ustawienie zawiaséw kotwio-
nych w @gciezu.

Dopuszczalne wymiary luzoéw w stykach elementéwessidich.

Miejsca luzéw, wart& luzu i odchytek okien i drzwi

Luzy migdzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a cieznica —1 —1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodze.

Barwa powtoki powinna byjednolita, bez widocznych poprawefadow gdzla, rys i
odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydzieldeprzyjemnego zapachu i zawie-
ra¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Zasady kontroli jakgi powinny by zgodne z wymogami norm przytoczonymi w
pkt. 10 dla stolarki okiennej i drzwiowej oraz débot szklarskich.

6.2. Ocena, jakei powinna obejmowa

— sprawdzenie zgodi&o wymiarow,

— sprawdzenie zgodso elementow odtwarzanych z elementami dostarczomynod-
wzorowania,

— sprawdzenie, jakoi materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczegotdw konstrukcyj-
nych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rugfgdmoku oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow robot jest:

Dla pozycji 1.3.1.i 1.3.2. — szt. wbudowanej stkilav $wietle ccieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w puaki oraz czynri@i wyszczegol-
nione w punkcie 5.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi st za ustalonilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkci€ena
obejmuije:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach zczslinieniem i ewentualnym obi-
ciem listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentuala napraw powstatych uszkodze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-EN 1192:2001 -Drzwi -Klasyfikacja wymagaytrzymatagciowych,

-PN-EN 12219:2002U -Drzwi -Wptyw klimatu -Wymaganiklasyfikacja,

-PN-EN 947:2000 -Drzwi rozwierane -Oznaczanie odpési na obcizenie pionowe
-PN-EN 948:2000 -Drzwi rozwierane -Oznaczanie wyinataici na skecanie statyczne
-PN-EN 130:1998 -Metody bafla@lrzwi. Badanie sztywrioi skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

-PN-EN 117:2002U -Metody baflakien -Badania mechaniczne

-PN-EN 12210:2001 —Okna i drzwi -Odpogdama obcizenie wiatrem. Klasyfikacja
-PN-EN 12211:2001 -Okna i drzwi -Odpo&éma obcazenie wiatrem. Metoda badania
-PN-EN 12212:2002-Okna i drzwi-Odpor§tona wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania

-PN-EN 12207:2001 -Okna i drzwi -Przepuszczatnmwietrza -Klasyfikacja

-PN-EN 1026:2001 -Okna i drzwi -Przepuszczainmowietrza -Metoda badania
-PN-EN 12208:2001 -Okna i drzwi -WodoszczélheKlasyfikacja

-PN-EN 1027:2001 -Okna i drzwi -WodoszczelfheMetoda badania

-PN-EN 949:2000 -Oknasciany ostonowe, drzwi, zastonyaluzje. Oznaczanie odpor-
nosci drzwi na uderzenie ciatem gkkim i cigzkim

-PN-EN 13124-1:2002U -Okna, drzwialuzje. Odporn& na wybuch. Metoda badania
-PN-EN 13123-1:20021 -Okna, drzwialuzje. Odporng na wybuch. Wymagania i kla-
syfikacja

-PN-EN 1523:2000 -Okna, drzwialuzje i zastony. Kulo odpordé. Metody bada.
-PN-EN 1522:2000 -Okna. drzwialuzje i zastony. Kulo odporéé . Wymagania i kla-
syfikacja

-PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne. Metoda bada@msé¢ 2: Drzwi

-PN-EN 951:2000 -Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiassokasci, szerokéci, grubgci

| prostolkatnosci.

-PN-EN 1294.2002U -Skrzydta drzwiowe. O#enia zachowania sipod wptywem
zmian wilgotndci w kolejnych jednorodnych klimatach

-PN-EN 950:2000 -Skrzydta drzwiowe -Oznaczanie odpei na uderzenie datem
twardym

-PN-EN 1530:2001 -Skrzydta drzwiowe - Ptagkogolna i miejscowa. Klasy tolerancji
-PN-EN 952.2000 -Skrzydta drzwiowe - Ptaskogodlna i miejscowa. Metoda pomiaru
-PN-EN 1529:2001 -Skrzydta drzwiowe. Wysdkaszeroké¢ grubaé i prostokatnosé.
Klasy tolerancji

-PN-EN 12194:2002UZaluzje, zastony zevetrzne i wewntrzne. Niewtdciwe uzytko-
wanie. Metody bada

[1.4. Wykonywanie tynkow wewnetrznych  45411000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihteécznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru tynkéw wevetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka,dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymieniarih w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot oltiych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw zegtrenych i wewrtrznych obiektu wg ponszego.
1.3.1. Tynki wewgtrzne

1.3.2. Okfadzinycienne wewagtrzne.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 sgodne z obowizujacymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za j&kach wykonania oraz za zgodstoz do-
kumentacj projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoiMaozna kada wodk zdatra do picia.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawi
rajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spettiavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w
szczegOlnéci:

— nie zawiera domieszek organicznych,

— migt frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8{®5-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nzjestosowd piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich —$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien dgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito
0 prz&wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfsawowej.

- Przygotowanie zapraw do rob6ot murowych powinnéwykonywane mechanicznie.
wczelnie po jej przygotowaniu tj.

ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkiemze tempera-
tura otoczenia w ggu 7 dni od chwili zaaycia zaprawy nie &zie nizsza ni +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z waprgasmnego, ktore powinno tworzy
jednolita i jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazuzeych.
Sktad obgtosciowy zapraw natey dobiergd doswiadczalnie, w zalenosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne ¢gciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta



Nashkkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

Odporndg¢ szkliwa na pknigccia wioskowate nie mniej 2il60°C

Stopien biatdici przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej n

— gatunek | 80%

— gatunek Il 75%

2.5. Wyktadziny z ceramiki — wg dokumentacji prdjkej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane a€zniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZET

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrugowinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przygpieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyébyakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeypodtynkowe, zamurowane przebi-
cia i bruzdy, osadzonegdceznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarskurczéw mu-
row tj. po uptywie 4-6 miescy po zakaczeniu stanu surowego.

c) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej nz +5°C pod warunkiemze w
ciagu doby nie nagpi spadek porej 0°C. W niszych temperaturach rawa wykony-
waé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednithdkow zabezpieczagych, zgodnie

z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-moatavych w okresie obabnych
temperatur”.

d) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwaoch dni
przed nastonecznieniem dikrym n#z dwie godziny dziennie. W okresie wysokich tem-
peraturswiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i twardnienia, tj. w agu

1 tygodnia, zwitane wod.

5.2. Przygotowanie podiy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie aglerypetnia zapraw spoin przy ze-
wnetrznych licach na gbokasci 5-10 mm. Bezp@ednio przed tynkowaniem podi®
nalery oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usidnplamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy
Z substancji tlustych nioa usun¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub
przez wypalenie lanyp benzynow. Nadmiernie such powierzchng¢ podiaza naley
zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien Bywykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkow wewrgtrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Glad nalery nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarogcno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zzargch na zawilgo-
cenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach raraych na zawilgocenie oraz w tynkach ze-
wnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramickanyc



» Okladziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstva wyrOwnupca lub
bezpdrednio do réwnego i gltadkiego podln W pomieszczeniach mokrych okfadgzin
nalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozho

» Podiaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mu-
ry z elementow drobnowymiarowych or&zdany betonowe.

- Do osadzania wykfadzin rnigianach murowanych mioa przysipi¢ po zakdczeniu
osiadania muréw budynku.

» Bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania robot natg oczysci¢ z grudek zapra-
wy i brudu szczotkami drucianymi oraz zég/kurzu.

* Na oczyszczoni zwilzomna powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwar-
stwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Olikeunalezy wykona o grubdci 2-3
mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, naz plastycznej zaprawy cemento-
wo-wapiennej marki 5 lub 3.

» Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i od-
cieni barwy, a przed przygiieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin
w wodzie czystej.

- Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukfadania ptytek powinna wyaas
najmniej +5°C.

» Dopuszczalne odchylenie krasizi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wigksze nz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszay nie
wigksze nk 2 mm na diugéri faty dwumetrowe).

5.5. Kryteria oceny jaki i odbioru

- sprawdzenie zgodho z dokumentaagjtechniczia utozenia wyktadzin

- sprawdzenie odbiorow rdzyoperacyjnych podi@ i materiatdw,

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalg/ przeprowadzi na budowie:

- sprawdzenie zgodho klasy materiatbw ceramicznych z zaméwieniem,

- préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu ptytek

— liczby szczerb i ¢gknigg,

— odpornéci na uderzenia,

* W przypadku niemmnosci okreslenia jakaci ptytek przez prébdorana nalezy ja pod-
dat badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu
w przypadku wyktadziny zevetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaowy, naley kontrolow& jej
marke i konsystenej w sposéb podany w oboxzujacej normie. Wyniki odbiorow mate-
riatdw i wyrobdw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows robot jest m2. ll& robot okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreavggizonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podiva

Odbiér poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robét tyn-
kowych. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2eze

li odbior podicza odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, nglgodtaze
0Cz)sCi¢ | zmy¢ wodh.

8.2. Odbior tynkoéw



8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kresizie przecicia powierzchni oraz gty dwu-
scienne powinny b§/zgodne z dokumentaciechnicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Kaod ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wiksze nz 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na calej
diugcici faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

— pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie wdej nz 4mm w pomiesz-
czeniu,

— poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogotem nie wdej nz 6 mm na calej po-
wierzchni mgdzy przegrodami

pionowymi §ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawserzchni tynkow roztworéw soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,

— trwateslady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odpaezeptcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepéw tynku do podiaa.

8.3. Odbidr podiay pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewrgtrzne i zewngtrzne.

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchngciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i spia,

— ustawienie i rozbidrkrusztowa,

— umocowanie i zdgie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drotbnglementéw,

— reperacje tynkow po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Okfadzinyscian

Ptaci st za ustaloa ilos¢ m2 powierzchni utbonej oktadziny wg ceny jednostkowej,
ktGra obejmuije:

— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatow i spia,

— moczenie ptytek, docinanie ptytek,

— ustawienie i rozbidekrusztowa,

— wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i ocagiem powierzchni,

— zamurowanie przedi

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drotbnglementéw,

— reperacje tynkow,

— 0czyszczenie miejsca pracy z pozost@atmateriatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1015-3:2000 Metody badapraw do muréw — Okékenie konsystencgwie-
zej zaprawy (za pomacstolika rozptywu).

2. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

3. PN-EN 1015-4:2000 Metody badaapraw do murow — Okékenie konsystencgwie-
zej zaprawy (za pomagenetrometru).
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4. PN-EN 1015-12:2002 Metody badaapraw do muréw — @&¢12: Okrdlenie przy-
czepndci do podtaa stwardniatych zapraw na obrzgiikdo tynkowania.

5. PN-EN 1015-19:2000 Metody badaapraw do muréw — Okskenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zapravmachbbrzutk i do tynkowania.

6. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

7. PN-EN 197-1:2002 Cement — ¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodo doty-
czace cementow powszechnegoytku.

8. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

9. PN-EN 197-2:2002 Cement —¢¢& 2: Ocena zgodrigi.

10. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —&Zz1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodndci.

11. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane <&2: Metody badéa .

12. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane €$A: Ocena zgodriai.

13. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu.\8igacja pobierania probek, ba-
danie i ocena przydatéa wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoce-
séw produkcji betonu.

14. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawgidzynu — C&¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodsoi i ocena zgodriei.

15. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

16. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

17. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanyich Czs¢ B — Roboty wyka-
czeniowe, zeszyt 1

»T1ynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

[1.5. Pokrywanie podtog iscian —posadzki 45430000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikagihtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka,dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniar w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oklych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetaygow

1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

1.3.2. Posadzka cementowa z cokolikami, géab®,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem podiea rzadlg zaprave cementow, utozeniem zaprawy cementowej marki 8
MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykos@ani wypetnieniem masasfalto-
wa szczelin dylatacyjnych.

1.3.4. Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek pgpmllgych ceramicznych terakoto-
wych z cokolikami luzem ulmnych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz
czeniem i przygotowaniem podim, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie-
niem punktow wysokgaiowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przgem, dopaso-
waniem i ut@eniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawzyszczeniem i
umyciem powierzchni.

1.3.5. Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowy@rakotowych luzem, ufmnych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniepnzygotowaniem podi@, za-



gruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem pumkig/sokaciowych, sortowa-
niem ptytek, moczeniem, przyciem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wy-
petnieniem spoin zaprayoczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 sgodne z obowizujacymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jg&kiach wykonania oraz za zgoditoz do-
kumentacj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoiMaaozna kada wodk zdatra do picia.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawi
rajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spettiavymagania obowvgzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci:

— nie zawier&d domieszek organicznych,

— mie frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8{g5-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa

Masa zalewowa skladagst asfaltébw drogowych, widknistego wypetniacza matreego
(azbestu lub wetny mineralnej) aceki

mineralnej i dodatkdéw uszlachetrjaych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura mkniccia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacny szeroké&ci wigkszej nz 5 mm.
2.5. Kit asfaltowy uszczelnigy

Sktada si z asfaltdw ponaftowych o penetracji minimum 30emperaturze 25°C, wtok-
nistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw

i dodatkéw zwgkszapcych przyczepni kitu do powierzchni uszczelniggych kon-
strukcji (paki ttuszczowe, pak iywica kumaronowa, kauczuk syntetycznyzywice
sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:

— penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetraaffi-75,

— temperatura mknigcia— nie normalizuje §j

— przyczepn& do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xwx7pohczonych
spoim kitu o grubdgci 20 mm i

wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinienaysic w masie,

— wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejas 20 mm,

— sptywna¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normadizu
Slg,

— odporné¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2glieonej z
wysokasci 2,5 m na phyt stalowg —

bez gknig¢ i odpryskow,

— gStaé¢ pozorna, nie mniej ai— 1,5 mm.

2.6. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiaciwosci ptytek podtogowych terakotowych:



— barwa: wg wzorca producenta

— nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

— wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszazi25,0 MPa

—$cieralng¢ nie wiccej niz 1,5 mm

— mrozoodporng liczba cykli nie mniej i 20

— kwasoodporng nie mniej nk 98%

—tugoodporné&é nie mniej nk 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dtuga¢ i szeroka@¢: £1,5 mm

—grubag¢: £ 0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

— twarda¢ wg skali Mahsa 8

—$cieralna¢ V klasascieralnaci

— na schodach i przy weejach wykonane jako antyglzgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:

— stopnice schodow,

— listwy przypodtogowe,

— katowniki,

— naraniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhlugaé i szerokd¢: £1,5 mm

— grubg¢: 20,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mma stosowé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, al-
bo klej.

Do wypetnienia spoin stosowaaprawy:

— zapraw z cementu portlandzkiego 35 — biategaiczki wapiennej

— zapraw z cementu 25, kredy malarskiej hozki wapiennej z dodatkiem sproszkowa-
nej kazeiny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawiesg ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszczasi

— nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakaosci, znaki ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo ttukcych s oraz napis ,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictétgadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Ptytki przewozé w opakowaniach krytymérodkami transportu. Podt@gvytozy¢ mate-
riatem wyscidtkowym grubdci ok. 5 cm. Opakowania ukilad&cisle obok siebie. Na
srodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotye wyrobow tatwo ttukcych.

f) Sktadowanie

Ptytki sktadow& w pomieszczeniach zamkbych w oryginalnych opakowaniach. Wy-
sokas¢ skladowania do 1,8 m.

3. SPRZET

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powirtny zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrag statecznéci.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementongaki 8 MPa, z oczyszcze-
niem i zagruntowaniem podta mlekiem wapienno - cementowym, tdmiem zaprawy,
Z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniemypetnieniem mas asfaltovg
szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podkiad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktory oklee
wymagamn wytrzymataéi grubas¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana nie powinnarbgiejsza ni: nasci-
skanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtaze, na ktorym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinno ¢oy
wolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wad

Podktad cementowy powinien byddzielony od pionowych statych elementéw bu-
dynku paskiem papy.

W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéwertowych oraz w ggu co
najmniej 3 dni nie powinna kynizsza nk 5°C.

Zapraw cementow nalezy przygotowyw@& mechanicznie. Zaprawa powinna tie
konsystengj gesta — 5—7 cm zanurzenia sta pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinn& lograniczona do ikei nie-
zbednej, ilas¢ cementu nie powinna byicksza ni 400 kg/m3.

Zapraw; cementow nalezy uktada& niezwitocznie po przygotowaniu gazy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podktadu z zastosowanierrenego lub
mechanicznego zagzczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podkiad powinien miepowierzchng réwna, stanowaca ptaszczyza lub pochylon,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkimawdzana dwumetrowata
przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyvavigkszych przéwitéw
wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszoyy@poziomej
lub pochytej) nie powinny przekracz2 mm/m i 5 mm na catej diuga lub szeroko-
§Ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie fali polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryski-
wanie powierzchni waogl

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wykiadzin PCW ina przysipi¢ po catkowitym uka-
czeniu robot budowlanych stanu surowego i robot afigkeniowych i instalacyjnych
tacznie z przeprowadzeniem prokréeniowych.

Przygotowanie podiy

Podilaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg hgprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprajwcementow.

Powierzchnie powinny l#yoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek powinna by nizsza nk
15°C i powinna b§ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigan ro-
bot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysggia kleju.

Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcae w ktérych keda uktadane
CO najmniej na 24 godziny przed ukladaniem.



Wyktadzina arkuszowa powinna dya 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z
rulonu, poctta na arkusze odpowiednie do wymiarOw pomieszczeniano utazona
na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady@zsci 2—3 cm.

Nie dopuszcza siwyskpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigrh

w postaci fatd, gcherzy, odstagych brzegéw arkuszy PCW.

Arkusze naley utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szer@kspoin nie powinna &y
wigksza nk 0,5 mm m¢dzy arkuszami, 0,8 mm guzy ptytkami.

Spoiny medzy arkuszami powinny tworzylinie prost, w pasach ptytek dopuszcza
sie mijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od lipriostej powinno wynoséinie
wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dluga spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW naleprzyscianach wykaczy listwami z PCW. Listwy
powinny by przyklejone na catej dlugoi do podtaa i doktadnie dopasowane w na-
rozach wkkstych i wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym magby¢ wykonane posadzki monolityczne jedno-lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien okii€é rodzaj
konstrukcji podtogi, grub&d warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkédw rozmiesz-
czenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powimigkazywa wytrzymataé
nie nizsza — przy posadzkach z betonu odpornegdaieranie — 16 MPa, przy pozo-
statych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne

— oddzielajce posadzkwraz z cat konstrukcy podtogi od pionowych elementéw
budynku,

— dziehce fragmenty posadzki o wymgie r&zniacych sé wymiarach,

— przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia
pola zblzonego do kwadratu nie powinna przekra&c2é m2 przy posadzkach z za-
prawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarsiwbw betonu odpornego
nascieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

— sposo6b aplikacji i warunki przygotowania podtaaley przyja¢ wg warunkow zasto-
sowanego systemu.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagana jaké materiatdw powinna hy potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakgi lub znakiem kontroli jakai zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszczaesistosowania do robot materiatow, ktdrych éedavosci nie odpo-
wiadap wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa rowniez materiatdbw przetermi-
nowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania roboét
(cieplnych, wilgotnéciowych).

Sprawdzt¢ prawidtowa¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylataciji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowa robot jest m2. 11&¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych paji



8.1. Odbidr materiatow i robot powinien obejmanagodndci z dokumentagj projek-
towa oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi ate-
stami wytworcy. W przypadku zasteag, co do zgodnei materiatu z zawiadczeniem o
jakaosci wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczasistosowania do robot materiatow, ktorych éddavosci nie odpo-
wiadap wymaganiom technicznym. Nie najestosowd roOwniez materiatdw przetermi-
nowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinnyd kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa

— sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oce@wzrokows,

— sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniesiyaivy-
kona przez oce@wzrokows,

— sprawdzenie gruloi posadzki cementowej lub z lastryka rgleprzeprowadz na
podstawie wynikow pomiaréw

dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykOw materiatow posadzkowych; badani
prostoliniowaci nalezy wykona za pomog nachgnictego drutu i pomiaru odchylez
doktadndcia 1 mm, a szerokai spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidiowoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badzamia-
lezy wykon& przez oce@wzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 powierzchni utbonej posadzki wg ceny jednostkowej, kto-
ra obejmuje przygotowanie podhp dostarczenie materiatdw i spiz, oczyszczenie sta-
nowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékaabierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczieienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Piytki i ptyty ceramiczn@aebieranie probek i warunki od-
bioru.

PN-EN 98 : 1996 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznadaemymiarow i sprawdzanie jako
powierzchni.

PN-EN 159 Ptytki ceramiczngian

[1.6. Roboty wykonczeniowe 45400000-1

45440000-3 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikagihtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka,dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniar w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace |
majce na celu wykonanie napujacych robot malarskich:
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1.3.1. Malowanie konstrukcji stalowych,

1.3.2. Malowanie tynkow.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS4 sgodne z obowizujacymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za j&kach wykonania oraz za zgodstoz do-
kumentacj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada wodk zdatra do picia. Niedozwolone jest
uzycie waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno méeposta@ cieczy o gstasci $mietany, uzyskanej przez roz-
cienczenie 1 cgsci ciasta wapiennego z 3gziami wody, tworzca jednolia masg bez
grudek i zanieczyszcae

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien bgiecz oleist 0 zabarwieniu odoitego do ciemnolar
zowedo i odpowiadaga wymaganiom normy petwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinienc¢hyzywany w postaci cieczy, barwy od jagite]
do brunatnej, &dacej roztworenmzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczialn
kach, z ewentualnym dodatkiem modyfikgym, o wiaciwosciach technicznych zlio-
nych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czsdi@icia. Powinien on odpowiada
wymaganiom normy psstwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budow-
nictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

—woc — do farb wapiennych, emulsyjnych i akrylowych,

— terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

— inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyatizajow farb po-
winny odpowiadad normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zwead-
czeniem o jakéci wydanym przez producenta oraz z zakresem iostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaimie od ich rodzaju powinny odpowiatdaymaganiom norm pa
stwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby akrylowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mena stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyaigksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadamdapymi w normach $wiadec-
twach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

— wydajnéé— 6—-10 m2/dm3,

— max. czas schetia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzesynmkowa 70% szara metalicz-
na

— wydajnéé— 15-16 m2/dma3,

— max. czas schgtia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogo6lnego stosowanimaty

— do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauazué,



Rozcieiczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukotv ogdlnego stoso-
wania — biaty do rozciezania wyrobow

chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikol&amoodporna

— wydajnéé— 6—-10 m2/dm3,

— max. czas schegia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadmgarg PN-C-81911/97
—wydajnéé— 4,5-5 m2/dm3

— czas schrcia— 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

— wydajnéé— 5-6 m2/dm3,

— max. czas schetia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

— wydajnéé— 6-8 m2/dm3

— czas schrcia— 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

—wydajnéé— 1,2—1,5 m2/dm3

—czas schrtia—12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania

— wydajnéé— 6-8 m2/dm3

—czas schrtia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stesnia

—wydajnéé— 6—-10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni dg@manych

Wymagania dla farb:

— lepka&¢ umowna: min. 60

— gestaé¢: max. 1,6 g/cm3

— zawarté¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

— roztarcie pigmentoéw: max. 90 m

— czas schicia powtoki w temp. 20°C i wilgotriai wzglednej powietrza 65% do asi
gniecia 5 stopnia wyschetia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

—wyglad zewretrzny — gtadka, matowa, bez pomarszcizeaciekow,

— gruba¢— 100-120 mm

— przyczepn&t do podiaa — 1 stopig,

— elastyczn&t — zgkta powtoka na sworzniu gednicy 3 mm nie wykazujeggnieé lub
odstawania od podia,

— twarda¢ wzgledna — min. 0,1,

— odporné¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackjz wysokéci 1,0 m nie powinna powo-
dowa® uszkodzenia powtoki

— odporné¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w veodie mae wystpo-
wat spcherzenie powtoki.

Farby powinny by pakowane w &bny lekkie lub wiaderka st@owe wg PN-EN-1ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6.Srodki gruntujce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nideta s¢ gruntowania, o iléwia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjieepodaje inaczej,



— na chtonnych podi@ach naley stosowa do gruntowania fakpemulsyjra rozcieaczom
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjprzewiduje si wykonanie
powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygan powierzchnie naley zagrunto-
wat rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania p@die celu zmniejszenia jego wsi
kliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngldransportowa zgodnie z przepisami oboyziu-
jacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbyizsza nk
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia aglegrzewg. W ciagu 2 dni pomieszcze-
nia powinny by ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po gekeniu malowania
maozna dopyci¢ do stopniowego obmania temperatury, jednak przez 3 dni niezeno
spac ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jestatezanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentyjaych i uradzen ogrzew-
czych. Gruntowanie i dwukrotne malowasda@an i sufitbw mana wykona po:

— catkowitym ukaczeniu robot instalacyjnych (z wagkiem montau armatury i urz-
dzen sanitarnych),

— catkowitym uka@czeniu robot elektrycznych,

— catkowitym ut@eniu posadzek,

— usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiy

5.1.1. Podtee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, byaprawione
przez wypetnienie ubytkdéw zaprawementowo wapienn

Powierzchnie powinny yoczyszczone z kurzu i brudu, wya@jch drutéw, naciekow
zaprawy itp. Odstage tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapra-
Wwa cementowo-wapienn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny¢hyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego tyshyf podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu fagbwapiena wymalowania ména wykonyw& bez gruntowa-
nia powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvaoia stosowa farbe emulsyjry
tego samego rodzaju z jakiej machyykonana powtoka lecz rozdiezors woda w sto-
sunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapoko-
stem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowynmeneéntéw stalowych stosujegsi
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powiérie pokrywa si gruntoszpa-
chlowka epoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokagwpodiaze, bez przéwitow,
plam i odpryskow.

5.3.2. Powioki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowansvodkow
myjacych i dezynfekujcych. Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygt po-



wierzchni. Barwa powtok powinna byednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok
bez uszkodze smug, plam §ladow dzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntegnych powinny mié barwe jednolita
zgodry ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkédzamarszczg pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Powtoki powinny néigednolity potysk. Przy malowaniu wielowar-
stwowym naley na poszczegolne warstwy stoséviarby w ré&nych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyato malowania powinna obej-
mMowet:

— sprawdzenie wygtu powierzchni,

— sprawdzenie wgkliwosci,

— sprawdzenie wyschgtia poditaa,

— sprawdzenie czysio,

Sprawdzenie wygdu powierzchni pod malowanie najewykona& przez ogidziny ze-
wnetrzne. Sprawdzenie wghliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.e@iniejsza plama zwibnej po-
wierzchni powinna nagpi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rgl@rzeprowadzi po zakaczeniu ich wy-
konania:

— dla farb emulsyjnych nie wcadej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcadej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadzg girzy temperaturze powietrza niezseej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

— sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgod/a barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenisevioi na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardaci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi nor-
mami pastwowymi. Jéli badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie naie
uzna za wykonane prawidiowo. Gdy ktorekolwiek z badito wynik ujemny, naley
usury¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z pozgganiem
do malowania podi@, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub
drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla si na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraiavep
dzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

8.1. Odbidr podigva

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pedimateriaty powinny odpowiadavymaga-
niom zawartym w normach fistwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podlze, posiadajce drobne uszkodzenia powinnoc¢bgaprawione
przez wypetnienie ubytkow zapraveementowo-wapierindo robo6t tynkowych lub od-
powiedni szpachlowk. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1. Jeeli odbior podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, na-
lezy podtaze przed gruntowaniem ocmyc.

8.2. Odbior robot malarskich
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8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdze-
niu rbwnomiernego rozienia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriei ze wzor-
cem producenta, braku pkmétu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rogo
pigmentu lub wypeltniaczy, braku plam, smug, zacekpecherzy odstacych ptatow
powtoki, widocznych okiengladéw mdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchryj
malowan, do powtok o dobrej jaké@i wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odportd powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrot-
nym potarciu jej powierzchni rgkka, wetniary lub bawetnian szmatla kontrastowego
koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporwd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepgoopowtoki do podiaa polegajce na probie poderwania
ostrym nargzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporu powtoki na zmywanie wadpolegajce na zwianiu ba-
danej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potaranoks migkka szczotlg lub szmat-
ka. Wyniki odbiorbw materiatdbw i robot powinny bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkoweyanz
przygotowaniem do malowania podéy przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebra-
niem rusztowa lub drabin malarskich oraz upagkowaniem stanowiska pracy. dto
roboét okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicjetgtozace wyrobow lakierowych.
Terminy ogolne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.



