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II.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 45111100-9 
1.Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji wyżej wymienionych robót.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót rozbiórkowych 
pod kątem projektowanej przebudowy i remontu części pomieszczeń budynku Warszta-
tów Szkolnych w Tuchowie. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumen-
tacją projektową, specyfikacją techniczną.   
1.5. Określenia podstawowe  
Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzą-
cych w skład istniejącego obiektu budowlanego.  
Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza po-
zbyć lub do ich pozbycia się  
jest obowiązany.  
Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające, co 
najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z 
dnia 27 kwietnia 2001 r.  
Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicz-
nym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani che-
miczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie 
ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; 
ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do wymywania, a także nega-
tywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne.  
Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i maga-
zynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzy-
sku lub unieszkodliwienia.  
Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składo-
wisk odpadów.  
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagro-
żeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w 
przypadku wystąpienia tych zagrożeń.  
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót roz-
biórkowych, zgodność z projektem rozbiórki, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera 
Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekaza-
ne przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszcze-
gólnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowy.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie prze-
pisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
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Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy:  
− lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych,  
− zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 

gazami, zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca bę-
dzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie prze-
pisy.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.  
2. Materiały  
Ogólne warunki robót podano w OST  
3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na, jakość wykonywanych robót.  
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzę-
tu zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą  
Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwier-
dzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługi-
wane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniają-
cym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone 
i obsługiwane przez przeszkolone osoby.  
Narzędzia:  
Młotki, przecinaki, kilofy.  
Młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.  
Szlifierki elektryczne do cięcia stali.  
Liny stalowe do transportu elementów.  
Wózki i taczki.  
Aparaty acetylenowo -tlenowe.  
Sprzęt i środki transportowe:  
Sprężarki spalinowe z młotami pneumatycznymi.  
Samochody - wywrotki.  
4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.  
Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników taśmowych, 
wózków kołowych lub taczek.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych 
krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody tymcza-
sowe służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla 
schodów.  
Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od posiadanych przez 
Wykonawcę robót rozbiórkowych. Zalecane samochody samowyładowcze.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nad-
zoru.  
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności 
przygotować oraz zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno po-
legać na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umiesz-
czeniu na widocznym miejscu napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie 
oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób niezatrudnionych przy robotach roz-
biórkowych.  
W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub 
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: 
oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na dokonanie 
rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne części obiektu, na 
których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają 
dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w 
czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych 
dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć 
wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych.  
Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego 
pozwolenia na rozbiórkę w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiórki.  
Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać tzw. roboty roz-
biórkowe rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu technicznego podsta-
wowych i zasadniczych elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to informacja ko-
nieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robót rozbiórkowych.  
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery tele-
fonów alarmowych.  
5.2. Roboty wykonawcze  
Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących 
w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pra-
cownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i 
wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.  
Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej.  
Osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy.  
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zo-
bowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia 
prac oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Na-
leży każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadze-
nia szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Pro-
tokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby.  
Kierownik budowy jest zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby 
posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej.  
− Rozbiórka okien i drzwi.  
Zdemontować skrzydła i wymontować ze ścian ościeżnice.  
− Rozbiórka ścianek działowych.  
Rozbiórki ścianek działowych nie można wykonywać przez zwalenie ich na strop.  
Ścianki działowe powinno się rozbierać z lekkich, przestawnych rusztowań, a cały roze-
brany ze ścianek materiał i gruz należy usuwać z obrębu budynku.  
− Rozbiórka stropów.  



 

 1818

W pierwszej kolejności usunąć należy wszystkie znajdujące się na powierzchniach stro-
pów przedmioty, gruz itp. Następnie usunąć warstwy wierzchnie i wykończeniowe.  
− Rozbiórka ścian.  
Do rozbiórki ścian należy przystąpić po rozebraniu wszystkich opierających się na nich 
elementów. Ściany rozbierać warstwami do około 1 m. Niedozwolone jest obalanie ścian 
lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie.  
5.3. Składowanie i usuwanie odpadów  
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzy-
skowi, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub eko-
nomicznych należy je unieszkodliwić oraz wywieź na wskazane miejsce składowania od-
padów. Miejsce składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być 
wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut 
oraz pylenie.  
Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy wywieź samochodem samowyładowczym. Zała-
dowanie gruzu na samochód zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki.  
5.4. Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac rozbiórkowych  
W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano -montażowych i rozbiórkowych.  
Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:  
- Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony i ozna-
kowany tablicami ostrzegawczymi.  
- W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie za-
trudnione bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez kierowni-
ka robót.  
- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z progra-
mem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.  
- Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać nieprzewidywal-
nego spadania lub zwalenia się innego.  
- Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części kon-
strukcji przez wiatr jest zabronione. Decyzję o prowadzeniu robót dla konkretnych wa-
runków atmosferycznych powinien podjąć uprawniony kierownik budowy.  
- Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest 
zabronione.  
- W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabro-
nione.  
- Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, 
podczas deszczu, śniegu, gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s2.  
- Otwory w stropach, do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną szczelnie 
ogrodzone i zakryte.  
- Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu jest 
zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać cał-
kowicie oddzielone od pozostałe konstrukcji.  
- Stanowiska spawaczy będą wyposażone w sprzęt ppoż.  
- Będzie stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej, kaski, okulary spawal-
nicze i ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczeństwa.  
- Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych badań 
psychotechnicznych.  
- Miejsce robót będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej po-
mocy.  
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- Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego i 
uprawnionego pracownika.  
- Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być również zapoznani w spra-
wie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Oz.U.nr5poz.230 z późniejszymi zmianami).  
- Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać zapoznani z technologią i organiza-
cją robót demontażowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowiązującymi przy ro-
botach rozbiórkowych i na wysokościach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy 
powinni pokwitować własnoręcznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do 
dziennika rozbiórki.  
- W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracow-
ników należy zaopatrzyć w okulary ochronne.  
- W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbiórki. Zgodność należy potwierdzić w 
formie wpisu do dziennika rozbiórki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiórki należy do-
konać protokołu odbioru robót lub wpisu do dziennika rozbiórki.  
Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników 
Kontroli powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realiza-
cji.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Za wykonanie przedmiotu zamówienia obowiązuje cena ryczałtowa.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.  
Przewiduje się dokonanie odbioru końcowego polegającego na stwierdzeniu wykonania 
całości zakresu robót oraz zachowania warunków podanych w niniejszej Specyfikacji.  
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimal-
nych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania ma-
szyn przez pracowników podczas pracy.  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.  
 
II.2. Roboty murowe  45262700-8  
1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych. 
2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wykonanie następującego zakresu robót: 
2.1  Ściany działowe 
- z pustaków z betonu komórkowego murowane na zaprawie klejowej, wewnętrzne o gru-

bości – 12 i 6 cm; 
3. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są: 
Pustaki z betonu komórkowego o gr. 12 cm w odmianie 0,4; 
Pustaki z betonu komórkowego o gr. 6 cm w odmianie 0,4; 
Bloczki betonowe, kategoria odchyłek wymiarów „D” 



 

 2020

Zaprawa klejowa cienkowarstwowa do murowania pustaków z betonu komórkowego; 
Zaprawa cementowo-wapienna do murowania bloczków betonowych M 10 MPa; 
4. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały 

w. OST. 
Przy wykonywaniu prac murarskich z betonu komórkowego na budowie zaleca się sto-
sować podane niej narzędzia i akcesoria: 
• Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania skompliko-
wanych kształtów, 
• Piła widiowa – do ręcznego cięcia bloczków,  
• Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne, 
• Kielnie do zapraw cienkowarstwowych H+H – szerokość dostosowana do grubości 
bloczków, 
• Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z blocz-
ków odmiany 400, 
• Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania betonu komórkowego. 
5.  Transport 
Wymagania ogólne określone zostały w pkt. 4 OST - część ogólna. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
oraz wytycznymi producenta. 
Beton komórkowy dostarczany jest na budowę transportem samochodowym, bloczki są 
zapakowane na palety a całość zafoliowana. Palety mogą być stawiane nie więcej niż w 
dwóch warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościo-
wych materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i ich 
wbudowanie. 
6. Wykonanie robót 
6.1  Ogólne zasady wykonywania murów z bloczków z betonu komórkowego. 
1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubo-
ści spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wy-
skoków, otworów itp. 
2. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe gru-
bości poniżej 1 bloczka należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głów-
nych danej kondygnacji. 
3. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. 
W miejscu połączenia murów wykonanych jednocześnie należy stosować strzępia zazę-
bione końcowe. 
W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych 
murów niż 4 lub 3 należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy 
dylatacyjne. 
4. Bloczki z betonu komórkowego powinny być czyste i wolne od kurzu. 
5. Stosowanie bloczków kilku rodzajów klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wy-
miaru i jednej klasy. 
6. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać 
na wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodo-
chronnej murów fundamentowych. 
7. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
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8. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papą). 
Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan  
techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów. 
Pierwszą warstwę bloczków muruje się na izolacji poziomej na zaprawie cementowo- 
wapiennej. Następnie warstwy bloczków muruje się na zaprawę klejową cienkowar-
stwową poziomą po uprzednim oczyszczeniu powierzchni murowanej. Mury należy wy-
konywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków i otworów. W 
czasie wykonywania murów odchylenie muru od pionu nie powinno przekraczać 0,5 cm 
na 1,0 metrze wysokości tego muru i 1,0 cm na wysokości kondygnacji. Ścianki działowe 
należy murować na cieką zaprawę klejową i łączyć ze ścianami konstrukcyjnymi poprzez 
systemowe kotwy z płaskownika stalowego. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Wykonywanie kon-
strukcji murowych nie dopuszcza się w temperaturze poniżej 0˚C. Rodzaj i grubość spoin 
w murach winna być zgodna z warunkami technicznymi i wynosić w spoinach pozio-
mych o grubości 1-3 mm. Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. 
W przypadku przerwania robót wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 
przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 
6.3 Zaprawa murarska cementowo-wapienna 
Marka i skład zaprawy używanej do robót murowych powinny być zgodne z wymaga-
niami podanymi w projekcie. Skład objętościowy zapraw do murów z cegły i pustaków 
należy dobierać zgodnie z wymaganą marką zaprawy (10 Mp).  oraz rodzajem użytego 
cementu i piasku. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcze-
śniej po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 
3 godzin – zaprawy cementowo – wapiennej, 
2 godzin – zaprawy cementowej, 
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki marki 25 i 35. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plasty-
fikatorów) lub uszczelniających i przyśpieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowa-
nie tych dodatków powinno być zgodne z atestami dopuszczającymi do stosowania w 
budownictwie. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależno-
ści od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu. 
Grubość spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich grubości 
należy przyjmować: 
- poziome - 12 mm - odchyłka - 2 do + 5 mm; 
- pionowe - 10 mm - odchyłka + 5 mm; 
6.4  Murowanie bloczków z betonu komórkowego 
Do murowania bloczków z betonu komórkowego zalecane jest stosowanie cienkowar-
stwowych zapraw klejowych, gotowych do użycia po dodaniu wody. Murowanie przy 
użyciu zapraw klejowych różni się od klasycznego murowania przy użyciu zapraw trady-
cyjnych zwykłych czy ciepłochronnych. Suchą zaprawę klejową należy zmieszać z wodą 
za pomocą mieszadła osadzonego w wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania konsystencji 
zgodnej z instrukcją producenta. Przed położeniem pierwszej warstwy należy za pomocą 
zaprawy cementowej wyrównać nierówności fundamentu lub płyty stropowej. W przy-
padku układania pierwszej warstwy bloczków na ścianie fundamentowej, należy pamię-
tać o ułożeniu izolacji poziomej pod warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej. 
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Po ułożeniu pierwszej warstwy należy wygładzić drobne nierówności pacą do szlifowa-
nia, a następnie usunąć powstały pył. Następnie specjalną kielnią lub pojemnikiem (patrz 
zdjęcia) układa się warstwę kleju na całej szerokości ściany. Grubość warstwy kleju nie 
może przekraczać 3 mm. Następnie po sprawdzeniu wypoziomowania bloczków w naro-
żach budynku rozciąga się poziome sznury, wzdłuż których posługując się dodatkową 
poziomicą i gumowym młotkiem układa się kolejne warstwy. 
Stosując bloczki o pionowych ścianach łączonych na pióro i wpust nie należy stosować 
klejenia pionowych spoin. Przy murowaniu należy zwracać uwagę na zachowanie jedna-
kowej grubości spoiny w granicach 2 - 3 mm. Bloczków przy murowaniu na cienkowar-
stwowe zaprawy klejowe nie należy zwilżać wodą. 
8. Kontrola, badania i odbiór robót budowlanych 
Ocenie przy odbiorze robót murowych podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość i 
zachowanie równości płaszczyzn oraz grubość spoin. 
Kontroli podlega również jakość spoin pod względem wytrzymałościowym i przyczepno-
ści z wyrobami ściennymi. 
Wykonane mury muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB. 
8.1  Zgodność wbudowanych materiałów z dokumentacja techniczną i wymaganymi ate-
stami jakościowymi. Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać 
zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm.  
8.2 Roboty murowe - ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, 
pionowość i zachowanie równości płaszczyzn w aspekcie dopuszczalnych odchyłek. 
8.3  Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kon-
trolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki od-
biorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika bu-
dowy. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nad-
zoru, jeżeli wszystkie badania i oględziny dały pozytywne wyniki. 
9 . Przedmiar i obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 
10. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Odbiór jakościowy robót murarskich: 
Odbiór jakościowy przeprowadzany jest na podstawie oględzin i wyrywkowych pomia-
rów. Określa się zgodność wykonywania murów z podanymi w normach warunkami 
technicznymi. W szczególności należy sprawdzić: 
- zgodność położenia i głównych wymiarów ścian z dokumentacją techniczną, grubość 
ścian, 

- wymiary otworów okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbę, grubość spoin i 
stopień ich zapełnienia zaprawą, 

- zgodność przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia i krawędzie 
ścian zachowują kierunek pionowy, czy zastosowane materiały są zgodne z wymaga-
niami projektu. 

11. Rozliczenie robót 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia wykonanych robót podano w OST. 
12. Dokumenty odniesienia 
12.1. Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 
1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
2. PN-EN 413-1:2005 
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Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
3. PN-EN 459-1:2003 
Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
4. PN-EN 771-1:2006 
Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 
5. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część1: Zaprawa mu-
rarska. 
6. PN-EN 1996-1-1:2006(U) 
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojo-
nych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
7. PN-EN 1996-1-2:2005(U) 
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-2: Reguły ogólne – Projek-
towanie konstrukcji na wypadek pożaru. 
8. PN-EN 1996-2:2006(U) 
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Uwarunkowania projekto-
we, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 
9. PN-EN 1996-3:2006(U) 
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: Uproszczone metody obli-
czania niezbrojonych konstrukcji murowych. 
10. PN-EN 13139:2003 
Kruszywa do zaprawy. 
12. PN-85/B-04500 
Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
12.2.Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. Zmianami). 
10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
ocenyzgodności, wymagań, jakie powinny spełnia ć notyfikowane jednostki uczestniczą-
ce w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem 
CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
 
II.3. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45420000-7 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej.  
W skład tych robót wchodzi montaż:  
1.3.1. drzwi wewnętrznych wg. zestawień.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  
2. MATERIAŁY  
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malar-
skimi.  
2.1. Drewno  
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabryka-
ty tarte odpowiadające normom państwowym. Wilgotność bezwzględna drewna w stolar-
ce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–16%.  
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być 
większe niż podano poniżej.  
Różnice wymiarów [mm] okien drzwi  
wymiary zewn. ościeżnicydo1m 5  
powyżej 1m 5  
różnica długości przeciwległych elementów do 1 m 1 1  
ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1m 22  
skrzydło we wrębie szerokość do1m 1  
powyżej 1m 2  
wysokość powyżej 1m 2  
różnica długości przekątnych do1m 2  
przekątnych skrzydeł we wrębie 1do2m 3 3  
powyżej 2m 33  
przekroje szerokość do50mm 1  
powyżej 50mm 2  
elementów grubość do40mm – 1  
powyżej 40mm – 2  
grubość skrzydła –1  
2.2. Okucia budowlane  
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykają-
ce, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 
braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została usta-
nowiona norma.  
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2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami anty-
korozyjnymi. Okucia niezabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.  
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich  
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biolo-
giczną. Należy impregnować:  
– elementy drzwi,  
– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.  
2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stoso-
wania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB.  
2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 
składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego 
Zakładu Higieny.  
2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni ze-
wnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czyn-
ników atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów 
od strony pomieszczenia.  
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich  
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny 
lub syntetyczny oraz bio odporne farby do gruntowania.  
2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka 
użytego do gruntowania.  
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej  
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:  
– do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 
szybkoschnących   
– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe oraz farby ftalowe ogólnego sto-
sowania  lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania.  
2.6. Składowanie elementów  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i prze-
wiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 
magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w 
jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora.  
4. TRANSPORT  
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu na-
leży zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone 
przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jed-
nostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunię-
ciem lub utratą stateczności.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przygotowanie ościeży.  
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5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża 
lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.  
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  
- Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 
listwą. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
okna, nie więcej niż 3 mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
– 2mmprzy długości przekątnej do 1 m,  
– 3mmprzy długości przekątnej do 2 m,  
– 4mmprzy długości przekątnej powyżej 2 m.  
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej  
- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.  
• Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.  
• Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 
do tego celu świadectwem ITB.  
• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i po-
ziomie; w wypadku bram bez ościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwio-
nych w ościeżu.  
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.  
Miejsca luzów, wartość luzu i odchyłek okien i drzwi  
Luzy między skrzydłami +2 +2  
Między skrzydłami a ościeżnicą –1 –1  
5.3. Powłoki malarskie  
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.  
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawie-
rać substancji szkodliwych dla zdrowia.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm przytoczonymi w 
pkt. 10 dla stolarki okiennej i drzwiowej oraz dla robót szklarskich.  
6.2. Ocena, jakości powinna obejmować:  
– sprawdzenie zgodności wymiarów,  
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do od-
wzorowania,  
– sprawdzenie, jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyj-
nych,  
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  
Roboty podlegają odbiorowi.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest:  
Dla pozycji 1.3.1.i 1.3.2. – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczegól-
nione w punkcie 5.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje:  
– dostarczenie gotowej stolarki,  
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obi-
ciem listwami,  
– dopasowanie i wyregulowanie  
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
-PN-EN 1192:2001 -Drzwi -Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych,  
-PN-EN 12219:2002U -Drzwi -Wpływ klimatu -Wymagania i klasyfikacja,  
-PN-EN 947:2000 -Drzwi rozwierane -Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe  
-PN-EN 948:2000 -Drzwi rozwierane -Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne  
-PN-EN 130:1998 -Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 
wielokrotne wichrowanie  
-PN-EN 117:2002U -Metody badań okien -Badania mechaniczne  
-PN-EN 12210:2001 –Okna i drzwi -Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja  
-PN-EN 12211:2001 -Okna i drzwi -Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania  
-PN-EN l2212:2002-Okna i drzwi-Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie.  
Metoda badania  
-PN-EN 12207:2001 -Okna i drzwi -Przepuszczalność powietrza -Klasyfikacja  
-PN-EN 1026:2001 -Okna i drzwi -Przepuszczalność powietrza -Metoda badania  
-PN-EN 12208:2001 -Okna i drzwi -Wodoszczelność -Klasyfikacja  
-PN-EN 1027:2001 -Okna i drzwi -Wodoszczelność -Metoda badania  
-PN-EN 949:2000 -Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odpor-
ności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim  
-PN-EN 13124-1:2002U -Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania  
-PN-EN 13123-1:20021 -Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i kla-
syfikacja  
-PN-EN 1523:2000 -Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kulo odporność. Metody badań.  
-PN-EN 1522:2000 -Okna. drzwi, żaluzje i zasłony. Kulo odporność . Wymagania i kla-
syfikacja  
-PN-EN 12046-2:2001 Siły operacyjne. Metoda badania. Część 2: Drzwi  
-PN-EN 951:2000 -Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości 
i prostokątności.  
-PN-EN 1294.2002U -Skrzydła drzwiowe. Określenia zachowania się pod wpływem 
zmian wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach  
-PN-EN 950:2000 -Skrzydła drzwiowe -Oznaczanie odporności na uderzenie dałem 
twardym  
-PN-EN 1530:2001 -Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji  
-PN-EN 952.2000 -Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru  
-PN-EN 1529:2001 -Skrzydła drzwiowe. Wysokość szerokość grubość i prostokątność. 
Klasy tolerancji  
-PN-EN 12194:2002U -Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne. Niewłaściwe użytko-
wanie. Metody badań  
 
II.4. Wykonywanie tynków wewnętrznych     45411000-4 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.  
1.3.1. Tynki wewnętrzne  
1.3.2. Okładziny ścienne wewnętrzne.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawie-
rających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności:  
– nie zawierać domieszek organicznych,  
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty.  
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm.  
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj.  
ok. 3 godzin.  
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że tempera-
tura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  
Wymagania:  
Barwa – wg wzorca producenta  
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Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%  
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa  
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C  
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż  
– gatunek I 80%  
– gatunek II 75%  
2.5. Wykładziny z ceramiki – wg dokumentacji projektowej wykonawczej.  
2.6. Materiały do suchych tynków  
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta  
2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta.  
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
4. TRANSPORT  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków  
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebi-
cia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów mu-
rów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykony-
wać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie 
z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”.  
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich tem-
peratur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 
1 tygodnia, zwilżane wodą.  
5.2. Przygotowanie podłoży  
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy ze-
wnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy 
z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy 
zwilżyć wodą.  
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych  
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgo-
cenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach ze-
wnętrznych o stosunku 1:1:2.  
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.  
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• Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.  
• Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mu-
ry z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
- Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku.  
• Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zapra-
wy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.  
• Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwar-
stwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 
mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cemento-
wo-wapiennej marki 5 lub 3.  
• Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i od-
cieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin 
w wodzie czystej.  
- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C.  
• Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.  
5.5. Kryteria oceny jakości i odbioru  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin  
- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,  
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1. Materiały ceramiczne  
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:  
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,  
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
– wymiarów i kształtu płytek  
– liczby szczerb i pęknięć,  
– odporności na uderzenia,  
• W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją pod-
dać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu 
w przypadku wykładziny zewnętrznej).  
6.2. Zaprawy  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów mate-
riałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tyn-
kowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeże-
li odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą.  
8.2. Odbiór tynków  
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8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-
ścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomiesz-
czeniu,  
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej po-
wierzchni między przegrodami  
pionowymi (ściany, belki itp.).  
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:  
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
8.3. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne  
Wg punktu 5.4.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
– przygotowanie zaprawy,  
– dostarczenie materiałów i sprzętu,  
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
– osiatkowanie bruzd,  
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
– reperacje tynków po dziurach i hakach,  
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  
Okładziny ścian  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje:  
– przygotowanie zaprawy,  
– przygotowanie podłoża,  
– dostarczenie materiałów i sprzętu,  
– moczenie płytek, docinanie płytek,  
– ustawienie i rozbiórką rusztowań,  
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,  
– zamurowanie przebić,  
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
– reperacje tynków,  
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
1. PN-EN 1015-3:2000 Metody badańzapraw do murów – Określenie konsystencji świe-
żej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
2. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 
3. PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świe-
żej zaprawy (za pomocą penetrometru). 
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4. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część12: Określenie przy-
czepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
5. PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
6. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
7. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności doty-
czące cementów powszechnego użytku. 
8. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
9. PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
10. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 
11. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań . 
12. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
13. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, ba-
danie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proce-
sów produkcji betonu. 
14. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
15. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
16. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
17. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykoń-
czeniowe, zeszyt 1 
„Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
 
II.5.  Pokrywanie podłóg i ścian –posadzki    45430000-0 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  
1.3.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  
1.3.2. Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 
MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfalto-
wą szczelin dylatacyjnych.  
1.3.4. Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakoto-
wych z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie-
niem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopaso-
waniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i 
umyciem powierzchni.  
1.3.5. Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem, ułożonych na 
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, za-
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gruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowa-
niem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wy-
pełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawie-
rających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności:  
– nie zawierać domieszek organicznych,  
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002   
2.4. Masa zalewowa   
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego 
(azbestu lub wełny mineralnej), mączki  
mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy)  
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.  
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.  
2.5. Kit asfaltowy uszczelniający  
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włók-
nistych wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów  
i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających kon-
strukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice 
sztuczne)  
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:  
– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,  
– temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,  
– przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych 
spoiną kitu o grubości 20 mm i  
wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie,  
– wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,  
– spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje 
się,  
– odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z 
wysokości 2,5 m na płytę stalową –  
bez pęknięć i odprysków,  
– gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.  
2.6. Wyroby terakotowe  
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.  
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:  
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– barwa: wg wzorca producenta  
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%  
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa  
– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm  
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20  
– kwasoodporność nie mniej niż 98%  
– ługoodporność nie mniej niż 90%  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
– długość i szerokość: ±1,5 mm  
– grubość: ± 0,5 mm  
– krzywizna: 1,0 mm  
b) Gresy – wymagania dodatkowe:  
– twardość wg skali Mahsa 8  
– ścieralność V klasa ścieralności  
– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.  
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:  
– stopnice schodów,  
– listwy przypodłogowe,  
– kątowniki,  
– narożniki.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
– długość i szerokość: ±1,5 mm  
– grubość: ±0,5 mm  
– krzywizna: 1,0 mm  
c) Materiały pomocnicze  
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, al-
bo klej.  
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy:  
– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białegoi mączki wapiennej  
– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowa-
nej kazeiny.  
d) Pakowanie  
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.  
Na opakowaniu umieszcza się:  
– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.  
e) Transport  
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć mate-
riałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na 
środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.  
f) Składowanie  
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wy-
sokość składowania do 1,8 m.  
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
4. TRANSPORT  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszcze-
niem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, 
z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 
szczelin dylatacyjnych.  
Wymagania podstawowe.  
− Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałośći grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  
− Wytrzymałość podkładu cementowego badana nie powinna być mniejsza niż: na ści-

skanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.  
− Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  
− Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów bu-

dynku paskiem papy.  
− W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  
− Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.  
− Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  
− Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości nie-

zbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.  
− Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  

− Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą 
przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów 
większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej 
lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szeroko-
ści pomieszczenia.  

− W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryski-
wanie powierzchni wodą.  

5.2. Wykonywanie posadzki PCW  
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukoń-
czeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych 
łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.  
Przygotowanie podłoży  
− Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementową.  
− Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.  
− Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 

15°C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem ro-
bót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.  

− Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane 
co najmniej na 24 godziny przed układaniem.  



 

 3636

− Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z 
rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona 
na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm.  

− Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych 
w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy PCW.  

− Arkusze należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być 
większa niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami.  

− Spoiny między arkuszami powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek dopuszcza 
się mijankowy układ spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie 
więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu.  

− Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy 
powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w na-
rożach wklęsłych i wypukłych.  

5.3. Posadzki cementowe  
− Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno-lub 

dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.  
− Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj 

konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmiesz-
czenie szczelin dylatacyjnych.  

− Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość 
nie niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozo-
stałych posadzkach – 10 MPa.  

− W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  
– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów 
budynku,  
– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,  
– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia 
pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z za-
prawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego 
na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.  

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych  
– sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg warunków zasto-
sowanego systemu.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem.  
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpo-
wiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przetermi-
nowanych (po okresie gwarancyjnym).  
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych).  
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  
Inspektora i sprawdzonych w naturze.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  
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8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projek-
tową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi ate-
stami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.  
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpo-
wiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przetermi-
nowanych (po okresie gwarancyjnym).  
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  
8.4. Odbiór powinien obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wy-
konać przez ocenę wzrokową,  
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów  
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie na-
leży wykonać przez ocenę wzrokową.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, któ-
ra obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie sta-
nowiska pracy.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki od-
bioru. 
PN-EN 98 : 1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
PN-EN 159 Płytki ceramiczne ścian 
 
II.6.  Roboty wykończeniowe  45400000-1 
45440000-3 Roboty malarskie   
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:  
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1.3.1. Malowanie konstrukcji stalowych,  
1.3.2. Malowanie tynków.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
2.2. Mleko wapienne  
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez roz-
cieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 
grudek i zanieczyszczeń.  
2.3. Spoiwa bezwodne  
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrą-
zowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.  
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej 
do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalni-
kach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżo-
nych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać 
wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budow-
nictwie.  
2.4. Rozcieńczalniki  
W zależności od rodzaju farby należy stosować:  
– wodę – do farb wapiennych, emulsyjnych i akrylowych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,  
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb po-
winny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświad-
czeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  
2.5. Farby budowlane gotowe  
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm pań-
stwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
2.5.2. Farby akrylowe wytwarzane fabrycznie  
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadec-
twach ich dopuszczenia przez ITB.  
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe  
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania  
– wydajność– 6–10 m2/dm3,  
– max. czas schnięcia – 24 h  
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metalicz-
na  
– wydajność– 15–16 m2/dm3,  
– max. czas schnięcia – 8 h  
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały  
– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,  
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Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stoso-
wania – biały do rozcieńczania wyrobów  
chlorokauczukowych,  
2.5.4. Wyroby epoksydowe  
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna  
– wydajność– 6–10 m2/dm3,  
– max. czas schnięcia – 24 h  
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97  
– wydajność– 4,5–5 m2/dm3  
– czas schnięcia – 24 h  
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała  
– wydajność– 5–6 m2/dm3,  
– max. czas schnięcia – 24 h  
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara  
– wydajność– 6–8 m2/dm3  
– czas schnięcia – 24 h  
Lakier bitumiczno-epoksydowy  
– wydajność– 1,2–1,5 m2/dm3  
– czas schnięcia – 12 h  
2.5.5. Farby olejne i ftalowe  
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania  
– wydajność– 6–8 m2/dm3  
– czas schnięcia – 12 h  
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania   
– wydajność– 6–10 m2/dm3  
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych  
Wymagania dla farb:  
– lepkość umowna: min. 60  
– gęstość: max. 1,6 g/cm3  
– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%  
– roztarcie pigmentów: max. 90 m  
– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osią-
gnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.  
Wymagania dla powłok:  
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,  
– grubość– 100-120 mm  
– przyczepność do podłoża – 1 stopień,  
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoża,  
– twardość względna – min. 0,1,  
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powo-
dować uszkodzenia powłoki  
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występo-
wać spęcherzenie powłoki.  
Farby powinny być pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  
2.6. Środki gruntujące  
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świa-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
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– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej.  
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagrunto-
wać rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsią-
kliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.  
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  
4. TRANSPORT  
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z przepisami obowiązu-
jącymi w transporcie kolejowym lub drogowym.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszcze-
nia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 
można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może 
spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzew-
czych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urzą-
dzeń sanitarnych),  
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  
– całkowitym ułożeniu posadzek,  
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.  
5.1. Przygotowanie podłoży  
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo wapienną.  
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 
zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zapra-
wą cementowo-wapienną.  
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  
5.2. Gruntowanie.  
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowa-
nia powierzchni.  
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 
tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w sto-
sunku 1:3–5.  
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować poko-
stem.  
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe.  
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpa-
chlówką epoksydową.  
5.3. Wykonywania powłok malarskich  
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 
plam i odprysków.  
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd po-
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wierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok 
bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 
zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowar-
stwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1. Powierzchnia do malowania.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obej-
mować:  
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
– sprawdzenie wsiąkliwości,  
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
– sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny ze-
wnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej po-
wierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  
6.2. Roboty malarskie.  
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wy-
konania:  
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  
6.2.3. Badania powinny obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi nor-
mami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy 
uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i spraw-
dzonych w naturze.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  
8.1. Odbiór podłoża  
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaga-
niom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub od-
powiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 
pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, na-
leży podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  
8.2. Odbiór robót malarskich  
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8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdze-
niu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzor-
cem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrot-
nym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru.  
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu ba-
danej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmat-
ką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebra-
niem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość 
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
Terminy ogólne. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
 


