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OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI
NR 1512/15 z dn. 12.11.2015r. , znak: UAB.6740.142@15
dla projektu budowlanego pn.
.Zespot Szkét Ponadgimnazjalnych w Tuchowie, dz. nr1814/3, Budynek
Warsztatow — TERMOMODERNIZACJA”
Kategoria budynku IX

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem

— Projekt budowlany pn. ,Zespot Szkot Ponadgimnazjeltin w Tuchowie, dz. nr
1814/3, Budynek Warsztatow — TERMOMODERNIZACJA”

— Pomiary inwentaryzacyjne

— Obowizujace normy i przepisy

— Dokumentacja fotograficzna

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny dev vpfojektu budowlanego
dotyczicy przebudowy i remontu e¢&ci pomieszcze budynku Warsztatow Szkolnych
w Zespole Szkoét Ponadgimnazjalnych w Tuchowie puligy Reymonta 19, dz. nr
1814/3.
Projekt dotyczy:
— Przebudowy pomieszcaev poziomie parteru:
- Pomieszczenie nr 2 — na pom. 101 - Pracownialbmdrek CNC.
- Pomieszczenia nr 3, 4, 5 - na pom. 102 - Pracawrogramowania obrabiarek CNC.
- Pomieszczenie nr 22a — na pom. 103 - Pracowateoiogii.
- Pomieszczenia nr 21, 22, 25a — na pom. 104coRnaia diagnostyki samochodowe.
- Pomieszczenia nr 21, 25, 25a — na pom. 105colnaa diagnostyki samochodowe.
- Pomieszczenr 18, 19, 20, 29 — na pom. 106 - Pracownia makhsamochodowe].

W projekcie uwzgidniono:



— Powikszenie cgsci istniepcych pomieszcze poprzez likwidagj czesci scianek
dziatowych.

— Wykonanie zamurowaczesci otworow drzwiowych.

- Wykonanie nadprea w projektowanym otworze w pracowniach diagnostyki
samochodowej.

— Wykonanie nowych posadzek i remont pomieszqaejektowanych pracowni.

— Wykonanie instalacji elektrycznej dla projektowaoegyposaenia pracowni.

3. Projekt zagospodarowania dziatki
Projekt przebudowy i remontu pomiesztze poziomie parteru, nie powoduje zmian w
zagospodarowaniu przedmiotowej dziatki, nie zmienmewretrznego obrysu

istniejacego budynku warsztatow szkolnych.

4. Charakterystyka budynku — stan istniegcy

a) Zestawienie powierzchni budynku:

zabudowy -1 224,00

wysokas¢ bud. -11,23m

kubatura - 5765,20°m

ilos¢ kondygnacji - 2 kond. + poddasze rgikowe

wysokas¢ kondygnacji - 3,611 3,51 m
Przebudowa istniegych pomieszcze na nowe pracownie nie zmienia kubatury i
powierzchni zabudowy budynku Warsztatow Szkolnych.
b) Rozwigzania architektoniczne
Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, oraz piwnicpod czscia budynku z
kottownia, zbudowany w technologii murowanej, &@anami z cegty petnej 38 cm.
Stropy FERT po 20 cm gruba.
Budynek nieocieplony w cadoi. Nad stropem poddasza brak ocieplenia.
Wig¢zba dachowa drewniana kryta bladtalows ocynkowan falista.
Wszystkie pomieszczenia ogrzewane. Budynek z praeow na parterze nauki
naprawy samochodow i obrobki wiérowej, nactpie pracownie komputerowe i

dydaktyczne.



5. Szczegobtowy opis projektowanych prac budowlano remontowych

PRACE DEMONTAZOWE

Skucie posadzek

- W pom. 104, 105 106 nalg sku istniejace warstwy posadzek: podkiad
betonowy, warstwa izolacyjna, wylewka betonovestriko.
- W Pomieszczeniach 101, 102, 103 demansaniejacych posadzek.
- Skucie oktadzin ceramicznych %eian i kanatu podnimika nazycowego.
- Skucie oktadzinsciennych wysokéci 1,60m dotyczy pomieszcaenr 104,
105, 106.

- Demonta stolarki drzwiowej. Demonta obejmuje skrzydia drzwiowe +
oscieznice. taczna ilg¢ drzwi do demontau: 11szt.

- Rozbidérka cgsci sciany pomgdzy pomieszczeniami 104 i 105. W celu
pofaczenia pomieszcze zaprojektowano poszerzenie otworu $ecianie
nosnej do szerokgci 3,30 m z wykonaniem nadptra z profili stalowych
IPE 240.

- Rozbiérkascian dziatowych grub&ci 12cm.

PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE

Zamurowania

Projektuje s¢ zamurowania otworéw drzwiowych przeznaczonych do
demontau. Zamurowania $ciankami gr. 12cm 2z pustakow 2z betonu
komérkowego odmiany ,04”, murowane na istni@jch warstwach betonowej
posadzki. Scianki wykon& na zaprawie cementowo - wapiennej do betonu
komoérkowego. Tynkowanie — tynk cementowo-wapienkgt Il + gltadz
cementowa.

Nadproa

Nadpraza drzwiowe scianach nénych pod otwdér 100 cm, wykoka z belek
stalowych dwuteowych 1100, dtugoi 130 cm, oparcie na poduszce betonowej
gr. 6 cm z betonu C20/25. Nake wykona bruzd; z jednej stronysciany i

nastpnie osada dwuteownik z obetonowaniem betonem drobnoziarmisti?o
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zwiagzaniu zaprawy nalg wykona bruzd: z drugiej stronysciany i osadzi
drugi dwuteownik z obetonowaniem betonem jw. Poazaniu zaprawy nalsy
skreci¢ dwuteowniksrubami g16. Jedna wrodku nadprea oraz dwie na skraju
nadpraa. Elementy stalowe nadpr@ pomalowa dwa razy farbami tlenkowymi
lub miniowymi. Dwuteowniki wyszpatdowa cegh dziurawky na zaprawie
cementowej. Nadpr@ ze stali dwuteowej osiatkowasiatkas Rabitza i
otynkowa& tynkiem cementowo — wapiennym kategorii Ill.
Nadpraze rozpetosci 3,30 m.
Nadpraze nad otworem wykorda z belek stalowych 21240, bezpednio nad
Istniejpcym otworem.
Przed wykonaniem nadpta, w miejscu projektowanego otworu naléstniepcy strop
podstemplowa
Kolejnos¢ robot podczas wykonania nadpyo
— wycia¢ nad projektowanym otworem z jednej strony poziobrruzd:
wysokasici 5 cm wyzsza niz zaktadana belka i ¢gbokasci rownej potowie
szerokdci sciany,
— oczysci¢ bruzdy, zaprawi mlekiem cementowym,
— zalazy¢ belke stalowg owinigta siatky stalows i zaklinowa,
— przestrzé miedzy bell a istniejca sciam podbt zaprava cementow klasy
15MPa
— nastpnie wykon& otwor po drugiej stronigciany i osadz belke stalowa,
— o0sadzone i zaklinowane belki poty¢ ze soh za pomosg $srub M20,
— wykon& otwor w murze przy pomocy pity dogcia otworow wscianach,

— belki stalowe owinc¢ siatky stalows i otynkowa.

Montaz stolarki drzwiowej wewatrznej

— Stolarka drzwiowa, ptycinowa, typowa. $€eznice drewniane, regulowane,
dostosowane do szerakd muru po wykaczeniu tynkowaniem.
Drzwi Dwl-1  szt. 2
Drzwi Dwl-p szt. 1

Remont tynkéwscian




- Wypetnienie bruzd w scianach powstatych po mornta instalacji
elektrycznej, tynkiem cementowo — wapienny kat Ill.

- Zeszlifowanie pozostakei po skuciu oktadziny ceramicznej.

- Usunkcie starych powtok malarskich, na catej powierzcéoian i sufitow.

— Usunkcie rys i mknig¢ o szerokéci do 5 mm poprzez zastosowanie
elastycznej masy szpachlowej — ok. 5% powierzcioian i sufitow. Przed
przystpieniem do naprawy rys ichni¢¢ naley je pogkbi¢, doktadnie
oczysci¢ | dopiero zastosowaelastyczna masszpachlow.

— Na powierzchniscian i sufitow wszystkich pomieszczezastosowa Grunt
Polimerowy Uniwersalny, celem ujednolicenia chtoécio podiaza,
wzmochienia go i zwikszenia przyczeprsai projektowanej gtadzi.

- Po zdemontowaniu stolarki drzwiowej wraz Zc@znicami - obrdbka
otworow: nata@enie tynku cementowo-wapiennego

— Zastosowanie profili aluminiowych na namakach §cian przy wszystkich
otworach drzwiowych

Gladz cementowa nacianach i sufitach

Na przygotowane powierzchngeian i sufitow zaprojektowano:

- Pokrycie scian gtadza cementow - wysoka&¢é pomieszczeé w poziomie
parteru wynosi 3,61 m, - zastosow& warstwy gtadzi, grubid pierwszej
warstwy 2 mm, druga warstwa 1mm.

Malowaniescian i sufitow

Sciany i sufity wszystkich pomieszcgze- malowanie wodorozcigzalnymi
farbami lateksowymi, matowymi - o odporw na szorowanie na mokro (PN-
EN ISO 11998: 2007): klasa 3 (wedtug PN-EN 1330002); sciany w kolorze
pastelowym, sufity w kolorze biatym.

Sciany do wysokéci 1,60m pomalowé farba akrylowa, wodorozcig&czalm,
potmatowa, odporm na mycie silnymi detergentami czysacymi i
dezynfekupcymi, w kolorze 2 tony ciemniejszym od kolorician powyej
lamperii.

Oktadzinyscienne

W pomieszczeniach 104, 105, 106 ptytki ceramicanvgsokdaci 1,6 m.
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Posadzki gresowe

Po rozbidrce istniegych warstw posadzki wraz z podbudpwalezy sprawdzé
poziom warstwy odgzapcej z piasku, z ewentualnym uzupetnieniem. Poziom
warstwy odsgczapcej po zagszczeniu i wykonaniu projektowanych warstw
posadzek powinien pokrywai¢ z istniepcym poziomem.

Na warstw piasku utay¢ przepor z grubej foli PE (3 mm), zgrzewane] na
zaktadach.

Podktad betonowy gruloi 12 cm, z betonu C12/15.

Warstwa termoizolacyjna grubm 8 cm z styropianu EPS 200-036.

Papa zgrzewalna PYE PV250 S5, zgrzewana na cateepolni z krawdziami
wywinietymi i klejonymi nasciany na wys. 14 cm, na zagruntowanym pédio
Warstwa betonu nmego C20/25, grubei 6 cm. Beton zbrojony siatkami
zgrzewanymi g3 mm, o oczkach 10x10 cm. Dodatkowo rdieszanki
betonowej nalegy dod& zbrojenie rozproszone z witdkien polipropylenowych

w ilosci 0,9 kg na 1 rhbetonu.

Plytki gresowe techniczne (przeciwizgowe) na zaprawie Kklejowej

elastycznej 1.5 cm.

Parametry ptytek gresowych wg normy PN-En14411

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matepklaspsci wodnej E<=0,5%.

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasikkliwos¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E<=0,5
Wytrzymataé na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 min.35

Sita tamica N PN-EN ISO 10545-4

Wspbicz. cielplnej rozszerzalboi

<7,5 mm min 750 N
>7.5 mm min 1300 N

PN-EN ISO 10545-8 <9

linio wej 10-6/0C
Mrozoodpornéc PN-EN ISO 10545-12| mrozoodporne
Odpornag¢ nascieranie wgébne mm3 | PN-EN I1SO 10545-6 max 175

Skuteczné¢ antypalizgowa (grupa) DIN 51130

Odporna@¢ na czynniki chemiczne:
a)zasady i kwasy o stabymeséniu
b)zasady i kwasy o mocnymegeniu
Odpornd¢ na dziatanie $rodkow
domowego aytku

NPD,R9,R10,R11,R
12

a)PN-EN ISO 10545-13JLA, ULB, UHA,
b)PN-EN ISO 10545-13JHB

wg. met. bada min UB

Odporna¢ na plamienie wg. met. bafla 3-5
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Posadzki PCW

W pom. Pracowni 101, 102 i 103 zaprojektowanozeltie nowych wyktadzin
rulonowych PCW.

Istniejace poditae z wylewki cementowej uwoldiod wszelkich zanieczyszcie
Luzne iodsypuice s& czesci betonowe uswt poprzez srutowanie |
odkurzanie. Miejsca, w ktorych ubytki wylewkia sznaczne, wypetdi nowa
zapraw cementow po uprzednim oczyszczeniu pod& i zagruntowaniu
preparatem gruntagym. (W projekcie zatéono wymiam (reperacg)
istniejgcego podiéa w granicach do 10% cafci powierzchni).

Po wykonaniu wylewek, caké powierzchni posadzek ponownie naje
zagruntowa@ preparatem gruntagym.

Na tak przygotowane podie nanié¢ samopoziomujcy podktad cementowy
grubasci 0,5+1,0 cm.

Na wykonane podioe po uptywie min 24 godz. niaa przysipi¢ do wykonania
nowych nawierzchni podtogowych.

Homogeniczna rulonowa wykladzina winylowa:

Projektuje s¢ wyktadziny homogeniczne, jednowarstwowe podtogaweinylu

w rulonie szerokéci 2,0 m i grubéci 2 mm.

Kolory wyktadzin dobréa na etapie realizacji w uzgodnieniu z Inwestorem
i Projektantem.

Po wykonaniu nowej posadzki, nalezamontowa przy wszystkich drzwiach na
korytarzach listwy progoweatzace nowe wyktadziny z istniegymi.

Przy ukitadaniu wyktadziny naty doktadnie przestrzegainstrukcji montau
zastosowanej wyktadziny wydanej przez producenta.

Parametry techniczne wyktadziny PCW.

— Posiada atest PIHZ
— Wyktadzina antypélizgowa

— Scieralngé </= 0,08 mm Grupa T
— Odporna¢ chemiczna Dobra odpors®

— Klasa wytkowa Klasa 34

— Grubagi¢ 2 mm

— Warstwa uytkowa 2 mm

— Klasa ogniotrwaléci Trudnozapalna
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— Absorpcja akustyczna D) 4 dB

— Wiasciwosci antyelektrostatyczne </= 2Kv
— Stabilng¢ wymiaréw </=0.4%
— Odporna¢ nascieranie Odporna R24

— Zabezpieczona bakterio i grzybobojczo

6. Zestawienie powierzchni projektowanych pracowni

101 - Pracownia obrabiarek CNC 15,84 m
102 - Pracownia programowania obrabiarek CNC 368197
103 - Pracownia metrologii 30,04m
104 - Pracownia diagnostyki samochodowej 68,52 m
105 - Pracownia diagnostyki samochodowej 68,52 m
106 - Pracownia mechaniki samochodowe] 68,52 m
7. Uwagi

Wszystkie uyte materialy instalacyjne i wykozeniowe powinny posiadaaprobaty

techniczne, dopuszcaap ich zastosowanie poditem zdrowotnym ( certyfikaty i

aprobat ITB) zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004. —

DZ.U. NR 249, poz. 2497.

Stan techniczny konstrukcji istnagego obiektu okrga sk, jako dobry.

Projektowana przebudowa i remont nie powoduje zagrzenia dla bezpieczastwa

uzytkownikéw tego obiektu i nie obniza jego standardu wytkowania, nie narusza

tez dotychczasowych wymogow p. poi BHP.

Uwagi w zakresie stosowania materiatow budowlanych

— O ile nie podano inaczej, wszystkie materiabywane podczas rob6t musz
by¢ najwyzszej jakdci oraz musz posiadé atesty stosownych wiadz
polskich dopuszczagych ich stosowanie jako materiat budowlany w Pelsc

— Wszystkie prace mugz by¢ prowadzone i zakiczone przy zachowaniu
nalezytej starannéci oraz zgodnie ze sztgkbudowlan.

— Wszystkie prace musza byprowadzone pod nadzorem osoby posiackj
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

— Wykonawca ma obowkek przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji

wszelkie probki materiatéw i wyrobow.
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— Materiaty wymienione w dokumentacji wykonawczej moly¢ zastpione
przez podobne o rownych lub lepszych $diavosciach pod warunkiem
akceptacji przez nadzor autorski.

— Nazwy wiasne materiatdw przywotane w dokumentagchnicznej shaa
okresleniu pazadanego standardu wykonania oraz dkeaia wiaciwosci
i wymogéw technicznych dla danego roawania. Dopuszcza i
zastosowanie materiatow innych producentow pod whiem:

- zachowania wikxiwosci technicznych i estetycznych nie gorszych jak
w projekcie,

- jezeli zamiana materiatbw wymaga wprowadzenia istobnyzmian do
opracowania koszty dokumentacji zamiennej ponoomawca,

- zastosowane zamienniki muszosiadé dopuszczenie do stosowania

w budownictwie wg obowizujacych przepiséw szczegotowych.
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B. Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
Obiekt:
Przebudowa i remontu pomieszizes budynku Warsztatow Szkolnych w Zespole
Szkot Ponadgimnazjalnych w Tuchowie przy ulicy Reyita 19, dz. nr 1814/3.
Inwestor:

Powiat Tarnowski — Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnow
1 .Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanegaz drolejindé realizacji

poszczeqgdlnych obiektow.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegbejhauje przebudowpolaczor z
remontem cgci pomieszczeé szkolnych na pracownie diagnostyki i mechatroniki
samochodowej w budynku Warsztatow Szkolnych w Tudbgrzy ul. Reymontal9.

W pierwszym etapie przeprowadzongldprace zgodnie z zatwierdzpdokumentag
budowlan, sztukh budowlam, obowhzujacymi przepisami (w tym techniczno-
budowlanymi i Polskimi Normami), zakozenie robét budowlanych, doprowadzenie
terenu budowy do stanu padku, dokonanie stosownych odbiorow przez seae
organy.

2 .\Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.

Na terenie zwizanym z inwestyaj znajduj Sic wytacznie pomieszczenigwiaty.

3 .Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki &mbnu, ktére maog stwarzé

zagrazenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Przy realizacji przedmiotowej inwestycji brak elerttav zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktore magstworzy zagraenie bezpiecasstwa i zdrowia ludzi wykonggych
poszczegolne roboty budowlane.

4. Wskazanie dotyere przewidywanych zagren wystkpujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okétajace skat i rodzaje zagrioen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.
Potencjalne zagenia zwiazane g bezpdrednio z prowadzeniem robét budowlanych

planowanych do wykonania przy realizacji inwestycji
W czasie wykonywania poszczegoélnych faz robot mantie zwazanym z inwestyaj
mog wynikna¢ nastpujace zagraenia:
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- praca z wykorzystaniem wdzen budowlanych,

- upadek przedmiotéw z wysokm,

- ruchome czsci maszyn oraz ostre lub wysteg elementy,

- transport pionowy materiatdw budowlanych,

- porazenie padem elektrycznym,

- praca zwiazana z przemieszczaniegtznym i cewiganiem cgzarow,
- potkniccie sk, paslizgnigcie, upadek na ptaszcayie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktpracownikdw przed przygiieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni by przeszkoleni w zakresie ogoélnych przepisow BHP.

Ponadto pracownicy muszy¢ przeszkoleni stanowiskowo przed prazyps¢éniem do

pracy na poszczegolnych stanowiskach przez kiet@avnbudowy, ktory jest

odpowiedzialny za bezpiearstwo i przestrzeganie przepiséw BHP na terenie \wydo

Instrukta stanowiskowy powinien zapoziigoracownikow z ryzykiem zawodowym

zZwigzanym z prag na danym stanowisku, z zagemiami wys¢pujacymi na

okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedazagiami oraz metodami

bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku.

Na terenie budowy powinny znajdotvaic, dostpne dla pracownikow do statego

korzystania, aktualne instrukcje bezpiatsteva i higieny dotyczee:

- wykonywania prac zwzanych z zagraeniami wypadkowymi lub zaggeniami
zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn i ugdzen technicznych,

— postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopsdci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie ipda

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umigjosci, a take dostatecznej

znajomdci przepisOw oraz zasad bhp.

Bezpdredni nadzor nad bezpiedmtwem i higiem pracy na stanowiskach pracy

sprawuj odpowiednio kierownik budowy (rob6t) oraz mistizdowlany, stosownie do

zakresu obovazkow.

12



Robotami mog kierowa tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio
przeszkolone.

6 .Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegath

niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrenia zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym zapewnigych

bezpiecza i sprawr komunikacg, umaliwiajaca szyblke ewakuagi na wypadek

pozaru, awarii i innych zage@n .

roboty naley prowadzé pod kierunkiem oséb uprawnionych,

nalezy stosowa rozwigzania podane w projekcie budowlanym; ewentualneaayni

tych rozwhzan uzgadnia z projektantami,

— teren prowadzenia robOt naje zabezpieczy przed wejciem 0s6b
nieupowanionych; widciwe oznaczenie (w tym umieszczenie tablicy
informacyjnej), wydzielenie i organizacja terenubdd nalea do obowijzkow
kierowania budowy,

- nalery zapewnt tatwo dosgpne miejsca, wypogane w apteczk

— przynajmniej jeden z pracownikow powinien ¢byprzeszkolony w zakresie
udzielania pierwszej pomocy,

— wszystkie roboty nalgy wykonywa& zgodnie z wytycznymi i instrukcjami
dostawcow i producentéw materiatow, rozpan systemowych, maszyn i uidzen,

— wykonawca musi zapewhinalezyty stan czystéci i porzadku na terenie budowy,
wiasciwe sktadowanie i gospodarkzaréwno materiatami, jaki i odpad mi
powstajcymi na budowie, a po zakozeniu robot uprgnaé teren budowy,

— pracownicy zatrudnieni na budowie powinni¢bwyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odzie i obuwie robocze;srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieigiva uytkownikéw tych srodkow powinny
zapewni& wystarczajca ochrore przed wystpujacymi zagraeniami (np. upadek z
wysokaici, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku); kierownikidowy obowazany
jest informowa pracownikéw o sposobach postugiwaniatgimi srodkami,

— instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teeemiidowy powinny by wykonane,

utrzymywane i uytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagroa paarowego

lub wybuchowego i chronity pracownikéw przed pagaiem pgdem elektrycznym,
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maszyny i inne urgzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinnydy
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnisteukcp producenta,
dopuszcza siuzytkowanie wyhcznie sprawnych maszyn, ydzea technicznych i
narzdzi,

sprawdzanie, konserwacja, naprawa maszyn adaeh elektrycznych mog by¢
wykonywane wyicznie przez osoby posiagdeg¢ uprawnienia,

przewody elektryczne zasil@e uradzenia mechaniczne powinny dy
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymijcha podhczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewayiapezpieczestwo
pracy oséb obstugagych takie uradzenia,

w przypadku wysipienia zagreenia naley bezzwtocznie opici¢ stanowisko pracy,
drobne skaleczenia, otarcia ngle opatrz¢ materiatami opatrunkowymi
znajdupcymi Sk w apteczce pierwszej pomocy,

podczas pionowego transportu materiatbw budowlarpatbrania i przebywania
ludzie w strefie pod tadunkiem,

obowigzuje bezwzgldny zakaz przebywania na stanowiskach pracy pogwegrh
alkoholu lub innychsrodkow o podobnym dziataniu.

Opracowat:
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