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1. Podstawa opracowania 

- Umowa z Inwestorem,   

- Inwentaryzacja budowlana, 

- Przeprowadzone oględziny budynku i pomiary inwentaryzacyjne, 

- Normy i literatura fachowa, 

- Dokumentacja fotograficzna. 

2.  Cel i zakres opracowania 

Celem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku 

pod kątem planowanej przebudowy i remontu części pomieszczeń w budynku Warszta-

tów Szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie na pracownie dia-

gnostyki mechatroniki samochodowej. 

3. Ogólna charakterystyka obiektu 

a) Zestawienie powierzchni budynku:  

zabudowy    - 1 224,00 m2 

wysokość bud.         - 11,23 m 

kubatura         - 5 765,20 m3  

ilość kondygnacji  - 2 kond. + poddasze nieużytkowe 

wysokość kondygnacji - 3,61 i 3,51 m 

b) Ogólny opis budynku 

Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, oraz piwnicami pod częścią budynku z 

kotłownią, zbudowany w technologii murowanej, ze ścianami z cegły pełnej 38 cm.  

Stropy FERT po 20 cm grubości.  

Budynek nieocieplony w całości. Nad stropem poddasza brak ocieplenia.  

Więźba dachowa drewniana kryta blachą stalową ocynkowaną falistą. 

Wszystkie pomieszczenia ogrzewane. Budynek z pracowniami na parterze nauki 

naprawy samochodów i obróbki wiórowej, na piętrze pracownie komputerowe i 

dydaktyczne. 

 

4. Ocena stanu technicznego budynku 

Elementy konstrukcyjne obiektu  

− Ściany konstrukcyjne i usztywniające  parteru wykonane z cegły ceramicz-

nej  – stan dobry.   
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− Strop nad parterem wykonany jest w konstrukcji prefabrykowanej gęstożebrowe  nie 

wykazują nadmiernych ugięć bez widocznych rys i pęknięć – dobry stan techniczny. 

− Na żebrach i nadprożach nie zauważono rys ani spękań.  

− Budynek nie jest ocieplony i nie spełnia wymogów obowiązującej normy 

cieplnej. 

− Elewacje wykonane z tynku cementowo - wapiennego gładkiego nakrapiane-

go, dobrze związane z podłożem w dobrym stanie technicznym. 

− Obróbki blacharskie rynny i rury spustowe są w dobrym stanie technicznym. 

− Więźba dachowa  –  elementy więźby dachowej w stanie suchym bez zawilgoceń -   

dobry stan techniczny. 

− Budynek wymaga wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych oraz izolacji 

pionowej ścian fundamentowych z uwagi na występujące zawilgocenia w po-

ziomie styku ścian z gruntem. 

 

5. Wnioski i zalecenia 

- Przebudowa części pomieszczeń parteru na pracownie samochodowe oraz  

prace budowlane wykonane w ramach projektowanej inwestycji, nie wpłyną 

bezpieczeństwo pracy konstrukcji obiektu. 

Obecny stan budynku nie wymaga przeprowadzenia żadnych prac renowacyj-

nych lub naprawczych. Jego dalsza eksploatacja i użytkowanie po wykonaniu 

projektowanych prac budowlanych nie spowoduje zagrożenia dla układu kon-

strukcyjnego budynku ani dla bezpieczeństwa jego użytkowników.  

Opracował: 
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