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. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

Projekt budowlany pn. ,Zesp6t Szk6t Ponadgimnazjetin w Tuchowie, dz. nr
1814/3, Budynek Warsztatow — TERMOMODERNIZACJA”

— Pomiary inwentaryzacyjne

Obowiazujace normy i przepisy

Dokumentacja fotograficzna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektodotycaca remontu

pomieszczenia Pracowni Napraw Zespotow Pojazdéw wdymku Warsztatow

Szkolnych - Pracownie samochodowe i dydaktyczne wvespdle Szkot

Ponadgimnazjalnych w Tuchowie przy ulicy Reymoradz. nr 1814/3.

Projekt dotyczy:

— Rozbiérkiscianki dziatowej pontdzy pomieszczeniami Pracowni Samochodowej i
Pracowni napraw zespotoéw pojazdow.

W projekcie uwzgidniono:

— Wykonanie nowej posadzki i remont pomieszczeniaq&ai.

— Wykonanie instalacji elektrycznej dla projektowaoegyposaenia pracowni.

3. Projekt zagospodarowania dziakki

Projekt remontu pomieszazew poziomie parteru, nie powoduje zmian w
zagospodarowaniu przedmiotowej dziatki, nie zmienmewretrznego obrysu
istniejacego budynku warsztatow szkolnych.

4. Charakterystyka budynku — stan istniegcy

a) Zestawienie powierzchni zespotu budynkow:

zabudowy - 487,60
wysokai¢ bud. -4,97 do 5,05 m
kubatura - 2184,49°m
uzytkowa - 356,0
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ilos¢ kondygnacji - 1 kond.

wysokas¢ kondygnacii -3,47m
Projektowany remont pracowni nie zmienia kubatuppwierzchni zabudowy budynku
Warsztatéw Szkolnych.
b) Rozwigzania architektoniczne
Budynek o 1 kondygnacji nadziemnej, bez piwnic,ilaag cieptem z kottowni
warsztatow szkolnych obok, zbudowany w technolagiirowanej, zescianami z
pustaka grubici 40 cm. strop z blachy trapezowej, odeskowangizpbeniem 10 cm
welny mineralnej. Stropodach w konstrukcji drewmigkryty blachodachowdko matym
skosie ok. 15'. Wszystkie pomieszczenia ogrzewBuoelynek z pracowniami do nauki
spawania samochodéw oraz sale dydaktycz®eiany budynku z pustaka
zuzlobetonowego. Konstrukcja stropu podwieszonego paalcowniami z blachy
trapezowej, odeskowanie ocieplone vaghmineralra 10 cm.
Okna budynku s stalowe o szybach pojedynczych mocno pokrzywiobez

nawiewnikow. Drzwi wejciowe do budynku stalowe oszklone i petne.

5. Szczegobtowy opis projektowanych prac budowlano remontowych

PRACE DEMONTAZOWE

— Rozbidrka scianki dziatowej z cegly ceramicznej grébo 12 cm, pomgdzy
pomieszczeniami Pracowni Samochodowej i Pracowpr&la Zespotow Pojazdow.

— Demonta istniejacej posadzki.

PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE

Remont tynkdéwscian

- Wypetnienie bruzd w scianach powstatych po momta instalacji
elektrycznej, tynkiem cementowo — wapienny kat Ill.

— Usunkcie starych powtok malarskich, na catej powierzcfuian.

— Usunkcie rys i mknig¢ o szerokéci do 5 mm poprzez zastosowanie
elastycznej masy szpachlowej — ok. 5% powierzchimian. Przed
przysgpieniem do naprawy rys ickni¢¢ naleey je pogkbi¢, doktadnie

oczyscic¢ i dopiero zastosowaelastyczna masszpachlow.
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— Na powierzchniscian zastosowa Grunt Polimerowy Uniwersalny, celem
ujednolicenia chtonn&i podtaza, wzmocnienia go | zwkszenia
przyczepnéci projektowanej gtadzi.

- Po rozbiorce scianki dziatowej - obrébka otworow: natenie tynku
cementowo-wapiennego.

— Zastosowanie profili aluminiowych na nargkach scian przy wykonanym
otworze.

Gtadz cementowa ndcianach

Na przygotowane powierzchnseian zaprojektowano:

- Pokrycie scian gtadza cementow - wysoka&¢é pomieszczeé w poziomie
parteru wynosi 3,47 m, - zastosow& warstwy gtadzi, grubid pierwszej
warstwy 2 mm, druga warstwa 1mm.

Malowaniescian i sufitow

Sciany i sufitu - malowanie wodorozdiezalnymi farbami lateksowymi,
matowymi - o odporng&i na szorowanie na mokro (PN-EN ISO 11998: 2007):
klasa 3 (wedtug PN-EN 13300: 200Xgiany w kolorze pastelowym, sufit w
kolorze biatym.

Okladzinyscienne

Ptytki ceramiczne do wysokoi 1,6 m.

Posadzka gresowa

Po rozbidrce istniegej posadzki sprawdzstan podiea.

Roboty rozbiérkowe prowadziv sposob zapewnigy brak pylenia.

Luzne i odsypujce st czgsci betonowe podiea usuaé poprzez odkurzanie. Podi®
wyrowna: poprzez szlifowanie na mokro. Po wysciunil podtaze ponownie odkurzy
Miejsca, w ktorych wyspuja ubytki betonu wypeldi zapraww cementow po
uprzednim zagruntowaniu preparatem szczepnym, gjaaym.

Na tak przygotowane podte nanié¢ samopoziomucy podktad cementowy gruba
1,0-2,0cm.

Nowa nawierzchnia posadzki z ptytek gresowych.

Parametry ptytek gresowych wg normy PN-En14411



6. Uwagi

Wszystkie uyte materialy instalacyjne i wykezeniowe powinny posiadaaprobaty

techniczne, dopuszcaagp ich zastosowanie poditem zdrowotnym ( certyfikaty i

aprobat ITB) zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004. —

DZ.U. NR 249, poz. 2497.

Stan techniczny konstrukcji istnagego obiektu okrda sk, jako dobry.

Projektowana przebudowa i remont nie powoduje zagrizenia dla bezpieczastwa

uzytkownikdéw tego obiektu i nie obnia jego standardu wytkowania, nie narusza

tez dotychczasowych wymogow p. po i BHP.

Uwagi w zakresie stosowania materiatow budowlanych

— O ile nie podano inaczej, wszystkie materiabywane podczas robot musz
by¢ najwyzszej, jakdci oraz musz posiadé atesty stosownych wiadz
polskich dopuszczagych ich stosowanie, jako materiat budowlany w Bels

— Wszystkie prace mugz by¢ prowadzone i zakizone przy zachowaniu
nalezytej starannéci oraz zgodnie ze sztgkbudowlan,.

— Wszystkie prace musza byrowadzone pod nadzorem osoby posiack
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

— Wykonawca ma obowgek przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji

wszelkie probki materiatéw i wyrobow.

Opracowat:



