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1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Inwentaryzacja budowlana,

- Przeprowadzone ogdiziny budynku i pomiary inwentaryzacyjne,

- Normy i literatura fachowa,

- Dokumentacja fotograficzna.

2. Cel i zakres opracowania

Celem ekspertyzy jest ocena stanu technicznegoeelén konstrukcyjnych budynku
pod katem planowanej przebudowy i remontw&d pomieszczé w budynku Warszta-
tow Szkolnych w Zespole Szko6t Ponadgimnazjalnyci wehowie na pracownie dia-
gnostyki mechatroniki samochodowe;j.

3. Ogdlna charakterystyka obiektu

a) Zestawienie powierzchni budynku:

zabudowy -1 224,00
wysokai¢ bud. -11,23 m
kubatura -5 765,20°m
ilos¢ kondygnacji - 2 kond. + poddasze rgkowe

wysokas¢ kondygnacji - 3,611 3,51 m
b) Ogolny opis budynku
Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, oraz piwnicpod czscia budynku z
kottownia, zbudowany w technologii murowanej, &@anami z cegty petnej 38 cm.
Stropy FERT po 20 cm gruba.
Budynek nieocieplony w cadoi. Nad stropem poddasza brak ocieplenia.
Wig¢zba dachowa drewniana kryta bladtalows ocynkowan falista.
Wszystkie pomieszczenia ogrzewane. Budynek z praeow na parterze nauki
naprawy samochodow i obrobki wiérowej, nactpie pracownie komputerowe i

dydaktyczne.

4. Ocena stanu technicznego budynku

Elementy konstrukcyjne obiektu

- Sciany konstrukcyjne i usztywnigge parteru wykonane z cegly ceramicz-

nej — stan dobry.



— Strop nad parterem wykonany jest w konstrukcji gioefkowanej gstazebrowe nie
wykazup nadmiernych ugt bez widocznych rys igkni¢¢ — dobry stan techniczny.

— Nazebrach i nadpr@ach nie zauw#gno rys ani sgkan.

— Budynek nie jest ocieplony i nie spetnia wymogowouwixzujacej normy
cieplnej.

- Elewacje wykonane z tynku cementowo - wapiennegalkfego nakrapiane-
go, dobrze zwgzane z podisem w dobrym stanie technicznym.

— Obrobki blacharskie rynny i rury spustowgw dobrym stanie technicznym.

— Wigzba dachowa — elementya#by dachowej w stanie suchym bez zawilgoee
dobry stan techniczny.

- Budynek wymaga wykonania ocieplent@ian zewrtrznych oraz izolacji
pionowejscian fundamentowych z uwagi na wgpgtijace zawilgocenia w po-

ziomie stykuscian z gruntem.

5. Whnioski i zalecenia
- Przebudowa acgci pomieszczé parteru na pracownie samochodowe oraz
prace budowlane wykonane w ramach projektowanegstycji, nie wptyn

bezpieczéstwo pracy konstrukcji obiektu.

Obecny stan budynku nie wymaga przeprowadzesmidnych prac renowacyj-
nych lub naprawczych. Jego dalsza eksploatacjaytkowanie po wykonaniu
projektowanych prac budowlanych nie spowoduje zagnoa dla uktadu kon-
strukcyjnego budynku ani dla bezpiedséwva jego uytkownikéw.
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