ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Kosztorys inwestorski zostat opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), Ustawa — Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19 poz. 117), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrze$nia 2004r. (Dz. U. Nr 202 Poz. 2072 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej.

Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej w oparciu o :

= Katalogi Naktadow Rzeczowych

= Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych

= Katalogi WACETOB

= Informacje o cenach materiatow z kosztami zakupu i cenach najmu sprzetu w oparciu o
oferty dostawcoOw materiatow, producentow wyrobéw budowlanych w regionie
matopolskim.

= Stawke roboczogodziny kosztorysowej przyjeto w oparciu o stawke w robotach
instalacyjnych
i budowlanych o podobnym charakterze realizowanych w regionie matopolskim.

Kosztorys sporzadzono w oparciu o nastepujace zalozenia:

= stawka roboczogodziny R = 12z
= Kkoszty posrednie Kp=70% (R1iS)
= zysk Z =10% (R, S, Kp)

Projektant zastrzega, ze wszystkie ewentualne podane w projekcie opisy nazw wlasnych
materialow (wyrobow) wyposazenia w sprze¢t nie maja na celu naruszenia art.29 ust.3 z
dnia 29.01.2004r."Prawo Zamowien Publicznych" a maja jedynie za zadanie
sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych

i technologicznych .Nalezy rozumie¢ to jako okreslenie wymagajacych minimalnych
parametrow uzytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardow jako$ciowych.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow (wyrobow) wyposazenia rownowaznego. Ci¢zar
udowodnienia ze material (wyrob) jest rownowazne w stosunku do wymogu okreslonego
przez projektanta spoczywa na wykonawcy.



