Zakres: Instalacje elektryczne i teletechniczne
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania projektu
Projekt techniczny opracowano na podstawie:

- umowy zlecenia od Inwestora,

- planu sytuacyjnego,

- obowiazujacych przepiséw oraz norm.
1.2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej odbiorczej i
teletechnicznej dla tematu: ,,ZESPOL SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH W TUCHOWIE
DZ. NR 1814/3” - BUDYNEK WARSZTATOW, WARSZTATY SZKOLNE -
PRACOWNIE SAMOCHODOWE I DYDAKTYCZNE.

1.3. Stan istniejacy

Budynek posiada instalacje elektryczng. Zasilanie obiektu odbywa si¢ z istniejacej
rozdzielnicy zlokalizowanej na parterze.

1.4. Zalozenia projektowe

Zgodnie z wytycznymi w poszczegdlnych pomieszczeniach projektuje si¢ instalacje
zasilania urzadzen technologicznych, gniazd komputerowych i LAN, wentylacji. Istniejace
instalacje elektryczne (gniazda, oswietlenie, istn. Technologia) pozostaja bez zmian.

1.5. Rozdzielnica RP1

Rozdzielnice RP1 zlokalizowano obok istniejacej skrzynki elektrycznej w pom.
pracowni mechatroniki samochodowej. Zasilanie rozdzielnicy wykona¢ z istn. skrzynki
poprzez zabudowg rozlacznika 32A w obudowie natynkowej 1x4
W  rozdzielnicy zabudowaé rozlgcznik gléwny, ochronniki przepigciowe T2 oraz
zabezpieczenia poszczegolnych obwodow. Rozdzielnice wykona¢ jako natynkowa w oparciu
o prefabrykat wykonany w II klasie ochronnosci.

1.6. Rozdzielnica RK1

Rozdzielnice RK1 zlokalizowano w pom. pracowni programowania obrabiarek CNC.
Zasilanie rozdzielnicy wykona¢ z istn. skrzynki poprzez zabudowe roztacznika 25A w
obudowie natynkowej 1x4
W  rozdzielnicy zabudowaé roztgcznik gltoéwny, ochronniki przepigciowe T2 oraz
zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddéw. Rozdzielnice wykonaé jako natynkowag w oparciu
o prefabrykat wykonany w II klasie ochronnosci.

1.7. Instalacje elektryczne w budynku

Instalacje elektryczne wykona¢ jako natynkowe przewodami YDY prowadzone w
rurkach instalacyjnych RVS na tynku. W pracowni obrabiarek CNC instalacje wykona¢ jako
podtynkowg w rurkach RVKL.

Obwody gniazd wtykowych 1 fazowych wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm? dla zasilania
urzadzen 3 fazowych wykonaé¢ przewodami YDY 5x2,5mm?.
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Wszystkie gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym.

Gniazda w pomieszczeniach technicznych montowa¢ na wysokosci 1,2m (wysoko$¢ montazu
osprzetu ustali¢ na budowie).

W pomieszczeniach przejSciowo wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszezelny.

1.8. Urzadzenia technologiczne

Technologia dostarczana jest kompletna wraz ze sterowaniem 1 niezbednym
okablowaniem. Niniejszy projekt przewiduje jedynie zasilanie ww urzadzen.

1.9 Instalacja okablowania strukturalnego

W pom. pracowni programowania obrabiarck CNC przewidziano wykonanie
okablowania strukturalnego. Punkt rozdzielczy PPD (szafka standardu 19”) wyposazona w
urzadzenia pasywne i aktywne. Przylaczone beda do niego gniazda sieci komputerowej. W
celu zakonczenia polgczen przebiegu poziomego sieci kable doprowadzone zostang do szafy i
zamontowane na panelu rozdzielczym 19”.

Dhugos¢ rezerwy kabla w szafie umozliwia¢ musi wykonanie ewentualnych poprawek a w
przyszto$ci zmian i uzupetnien i powinna wynosi¢ min. 3 mb. Podstawowym rodzajem kabla
jest skretka ekranowana 4-parowa kategorii 6 nieekran. Kablem tym zostang wykonane
wszystkie potaczenia sieci strukturalne;.

Dla kazdego miejsca pracy przewidziano gniazda 2xRJ45 kat.6. Ilosci gniazd dobrano
zgodnie z potrzebami. Wszystkie ciggi kablowe prowadzone beda w rurkach instalacyjnych
winidurowych RVKL podtynkowo w uprzednio przygotowanych bruzdach lub w rurkach
RVS natynkowo. Wszystkie zejScia pionowe i podejécia pod gniazda wykonane zostaly
podtynkowo w bruzdach zabezpieczone rurkami winidurowymi RVKL o przekrojach
odpowiednich do ilo$ci prowadzonych kabli. Podej$cia do gniazd montowanych w biurkach
lub w puszkach podtogowych wykona¢ w rurach w wylewce.

Przytacz telekomunikacyjny do szafki nie jest tematem niniejszego opracowania.

1.10. Instalacja uziomowa i polaczenia wyrownawcze

Dla rozdzielnic RP1, RP2, RK1 nalezy wykona¢ uziomy ochronne; uziomy wykona¢
jako pionowe. Opornos$¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q.
Projektowane metalowe elementy technologii obja¢ potagczeniami wyréwnawczymi.
Jako roboty zanikowe wspomniane elementy polaczen podlegaja odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru.

1.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z wytycznymi sie¢ pracuje w uktadzie TN. Jako system ochrony od porazen
przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania. Powyzsze realizowane bedzie poprzez
zastosowanie w instalacji wewngtrznej wylacznikow nadmiarowopradowych oraz
wytacznikéw roznicowopradowych o AI=30mA.

W poszczegolnych rozdzielnicach (RP1, RP2, RK1) wykona¢ uziemienie przewodu PE.
Warto$¢ opornosci uziemienia nie moze przekracza¢ 100Q2.

Wszystkie projektowane prefabrykaty posiadaja II klas¢ ochronnosci.

Instalacje ochronng w budynku wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.



Zakres: Instalacje elektryczne i teletechniczne

1.12. Uwagi koncowe

l.

2.

Catos¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Instalacje¢ powinien realizowa¢ wylacznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy
bogate doswiadczenie w danego typu rozwigzaniach.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robot winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzordéw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

Okreslenia materialow i technologii za pomoca znakdéw towarowych i nazw handlowych
uzyto w celu dostatecznie dokladnego opisania elementow budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i technologii rownowaznych.
Alternatywne rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sg mniej kosztowne i co
najmniej réwnorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w
dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne
dla kompletniej oceny przez Biuro Projektow tacznie z rysunkami, obliczeniami
projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologia
budowy i1 innymi istotnymi szczegotami.

Wykonawca poszczegolnych instalacji powinien w czasie zamawiania urzadzen i
aparatow doktadnie zapoznaé si¢ z oferta przedstawiang przez Dostawce sprzetu i
wymogami zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec si¢ przed blednym lub
niezgodnym wykonaniem instalacji, gdyz to na nim cigzy ta odpowiedzialnos$c¢.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowac¢ koordynacj¢ z pozostatymi instalacjami
branzowymi.
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2. OBLICZENIA

2.1. Obliczenie spadku napiecia

Spadki napigcia obliczamy ze wzorow:

3
AU% :w -100% dla obwodu 3-fazowego
y-S-U
3
AU% =% -100% dla obwodu 1-fazowego
7/ . .

gdzie: Psz —moc szczytowa w kW
L — dlugo$¢ pojedynczego przewodu w m
Y - przewodno$¢ wilasciwa przewodu (dla Cu y=57)
S — przekrdj przewodu w mm?
U — napiecie sieci
Zgodnie z normg PN-IEC 60365-5-52 dopuszczalny spadek napiecia od ztacza do konca
dowolnego obwodu odbiorczego instalacji nie moze przekraczaé 4%.
Spadki napigcia w obiekcie sg mniejsze od dopuszczalnego.

2.2. Sprawdzanie warunku skutecznosci ochrony od porazen

Z uwagi na zastosowanie szafek rozdzielnic w II klasie ochronnosci skutecznosci
ochrony od porazen w tym przypadku jest zapewniona.

Obwody odbiorcze instalacji wewnetrznej chronione sa przed porazeniem pradem przez
zastosowanie wylgcznikow rdéznicowopragdowych o AI=0,03A. Sprawdzenia dla tej czgsci
instalacji dokonano z warunku:

RAXIaS UL gdZie:

R4 — rezystancja uziemienia czesci przewodzacych dostepnych

I, — warto$¢ roznicowego pradu wytaczajacego rownego 1,2x0,03=0,036A
U, — napigcie bezpieczne rowne 25 (50)V

Zatem RxxI,< U;=30x0,036=1,08<25(50)V

Po wykonaniu wewnetrznych instalacji elektrycznych obliczenia jw. sprawdzi¢ pomiarami.
Wykona¢ réwniez pomiary rezystancji izolacji przewodéw i kabli. Wynik pozytywny jest
warunkiem dopuszczenia instalacji do eksploatacji.

Projektowat
inz. Tomasz Wiecek
MAP/0177/PWOE/07
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