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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

− Umowa z Inwestorem 

− Projekt budowlany pn. „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie, dz. nr 

1814/3, Budynek Warsztatów – TERMOMODERNIZACJA” 

− Pomiary inwentaryzacyjne 

− Obowiązujące normy i przepisy 

– Dokumentacja fotograficzna 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dotycząca remontu 

pomieszczenia Pracowni Napraw Zespołów Pojazdów w budynku Warsztatów 

Szkolnych - Pracownie samochodowe i dydaktyczne w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Tuchowie przy ulicy Reymonta 19, dz. nr 1814/3. 

Projekt dotyczy: 

− Rozbiórki ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami Pracowni Samochodowej i 

Pracowni napraw zespołów pojazdów. 

W projekcie uwzględniono: 

− Wykonanie nowej posadzki i remont pomieszczenia pracowni. 

− Wykonanie instalacji elektrycznej dla projektowanego wyposażenia pracowni. 

 

3. Projekt zagospodarowania działki 

Projekt remontu pomieszczeń w poziomie parteru, nie powoduje zmian w 

zagospodarowaniu przedmiotowej działki, nie zmienia zewnętrznego obrysu 

istniejącego budynku warsztatów szkolnych. 

4. Charakterystyka budynku – stan istniejący 

a) Zestawienie powierzchni zespołu budynków:  

zabudowy    - 487,60 m2 

wysokość bud.    - 4,97 do 5,05 m 

kubatura         - 2184,49 m3  

użytkowa   - 356,0 m2 
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ilość kondygnacji  - 1 kond.  

wysokość kondygnacji  - 3,47 m 

Projektowany remont pracowni nie zmienia kubatury i powierzchni zabudowy budynku 

Warsztatów Szkolnych. 

b) Rozwiązania architektoniczne 

Budynek o 1 kondygnacji nadziemnej, bez piwnic, zasilany ciepłem z kotłowni 

warsztatów szkolnych obok, zbudowany w technologii murowanej, ze ścianami z 

pustaka grubości 40 cm. strop z blachy trapezowej, odeskowany z ociepleniem  10 cm 

wełny mineralnej. Stropodach w konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką o małym 

skosie ok. 15’. Wszystkie pomieszczenia ogrzewane. Budynek z pracowniami do nauki 

spawania samochodów oraz sale dydaktyczne. Ściany budynku z pustaka 

żużlobetonowego. Konstrukcja stropu podwieszonego nad pracowniami z blachy 

trapezowej, odeskowanie ocieplone wełną mineralną 10 cm. 

Okna budynku są stalowe o szybach pojedynczych mocno pokrzywione, bez 

nawiewników. Drzwi wejściowe do budynku stalowe oszklone i pełne. 

 

5. Szczegółowy opis projektowanych prac budowlano – remontowych 

PRACE DEMONTAŻOWE 

− Rozbiórka ścianki działowej z cegły ceramicznej grubości 12 cm, pomiędzy 

pomieszczeniami Pracowni Samochodowej i Pracowni Napraw Zespołów Pojazdów. 

− Demontaż istniejącej posadzki.  

 

PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE 

Remont tynków ścian  

− Wypełnienie bruzd w ścianach powstałych po montażu instalacji 

elektrycznej, tynkiem cementowo – wapienny kat III. 

− Usunięcie starych powłok malarskich, na całej powierzchni ścian. 

− Usunięcie rys i pęknięć o szerokości do 5 mm poprzez zastosowanie 

elastycznej masy szpachlowej – ok. 5% powierzchni ścian. Przed 

przystąpieniem do naprawy rys i pęknięć należy je pogłębić, dokładnie 

oczyścić i dopiero zastosować elastyczna masę szpachlową.  
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− Na powierzchni ścian zastosować Grunt Polimerowy Uniwersalny, celem 

ujednolicenia chłonności podłoża, wzmocnienia go i zwiększenia 

przyczepności projektowanej gładzi. 

− Po rozbiórce ścianki działowej - obróbka otworów: nałożenie tynku 

cementowo-wapiennego. 

− Zastosowanie profili aluminiowych na narożnikach ścian przy wykonanym 

otworze.   

Gładź cementowa na ścianach 

Na przygotowane powierzchnie ścian zaprojektowano: 

- Pokrycie ścian gładzią cementową - wysokość pomieszczeń w poziomie 

parteru wynosi 3,47 m, - zastosować 2 warstwy gładzi, grubość pierwszej 

warstwy 2 mm, druga warstwa 1mm. 

Malowanie ścian i sufitów 

Ściany i sufitu - malowanie wodorozcieńczalnymi farbami lateksowymi, 

matowymi - o odporności na szorowanie na mokro (PN-EN ISO 11998: 2007): 

klasa 3 (według PN-EN 13300: 2002); ściany w kolorze pastelowym, sufit w 

kolorze białym. 

Okładziny ścienne  

Płytki ceramiczne do wysokości 1,6 m. 

Posadzka gresowa 

Po rozbiórce istniejącej posadzki sprawdzić stan podłoża. 

Roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób zapewniający brak pylenia. 

Luźne i odsypujące się części betonowe podłoża usunąć poprzez odkurzanie. Podłoże 

wyrównać poprzez szlifowanie na mokro. Po wyschnięciu podłoże ponownie odkurzyć.  

Miejsca, w których występują ubytki betonu wypełnić zaprawą cementową po 

uprzednim zagruntowaniu preparatem szczepnym, gruntującym. 

Na tak przygotowane podłoże nanieść samopoziomujący podkład cementowy grubości 

1,0 – 2,0 cm.  

Nowa  nawierzchnia posadzki z płytek gresowych. 

Parametry płytek gresowych wg normy PN-En14411 
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6. Uwagi 

Wszystkie użyte materiały instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty 

techniczne, dopuszczające ich zastosowanie pod kątem zdrowotnym ( certyfikaty i 

aprobat ITB) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004. – 

DZ.U. NR 249, poz. 2497. 

Stan techniczny konstrukcji istniejącego obiektu określa się, jako dobry. 

Projektowana przebudowa i remont nie powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa 

użytkowników tego obiektu i nie obniża jego standardu użytkowania, nie narusza 

też dotychczasowych wymogów p. poż. i BHP. 

Uwagi  w zakresie stosowania materiałów budowlanych 

─ O ile nie podano inaczej, wszystkie materiały używane podczas robót muszą 

być najwyższej, jakości oraz muszą posiadać atesty stosownych władz 

polskich dopuszczających ich stosowanie, jako materiał budowlany w Polsce.  

─ Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu 

należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.  

─ Wszystkie prace musza być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.  

─ Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

wszelkie próbki materiałów i wyrobów.  

 

 

        Opracował: 


