
TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB-4

Nr obwodu Nazwa obwodu Moc inst. jedn. Ilość kj Moc szczytowa Prąd znamionowy

Pi(kW) Ps(kW) In(A)

1 Oświetlenie 0,60 1 0,40 0,24 1,10

2 Oświetlenie 0,60 1 0,40 0,24 1,10

3 Oświetlenie 0,60 1 0,40 0,24 1,10

4 Oświetlenie 0,60 1 0,40 0,24 1,10

5 Gniazda 230V ogólne 2,00 1 0,20 0,40 1,83

6 Gniazda 230V ogólne 2,00 1 0,20 0,40 1,83

7 Gniazda 230V ogólne 2,00 1 0,20 0,40 1,83

8 Zasilanie 230V komputerów 2,00 1 0,80 1,60 7,31

9 Gniazda 230V ogólne 2,00 1 0,20 0,40 1,83

10 Zasilanie wentylatora 0,05 1 0,40 0,02 0,09

11 Oświetlenie 0,60 1 0,40 0,24 1,10

12 Zasilanie 400V - tablica TB-PK 7,06 1 0,93 6,60 10,24

RAZEM TABLICA TB-4 20,11 0,55 11,02 17,11

TABLICA BEZPIECZNIKOWA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ TB-PK

Nr obwodu Nazwa obwodu Moc inst. jedn. Ilość kj Moc szczytowa Prąd znamionowy

Pi(kW) Ps(kW) In(A)

TB-PK/04 Gniazda 230V DATA - stanowiska komputerowe 0,30 3 0,80 0,72 3,29

TB-PK/05 Gniazda 230V DATA - stanowiska komputerowe 0,30 3 0,80 0,72 3,29

TB-PK/06 Gniazda 230V DATA - stanowiska komputerowe 0,30 4 0,80 0,96 4,38

Gniazda 230V DATA - ploter 0,30 1 0,40

Gniazda 230V DATA - ksero 1,50 1 0,40

Gniazda 230V DATA - zestaw multimedialny 0,20 1 0,60

Gniazdo 230V DATA - projektor 0,21 1 0,60

TB-PK/09 rezerwa 0,00 0,00

TB-PK/10 Gniazdo 230V - ekran elektryczny 0,05 1 0,60 0,03 0,14

TB-PK/11 Zasilanie 230V - rolety elektryczne wewnętrzne 0,05 4 0,60 0,12 0,55

TB-PK/12 rezerwa 0,00 0,00

TB-PK/13 Zasilanie 230V - klimatyzacja jedn. zewnętrzna 1,85 1 0,80 1,48 6,76

TB-PK/14 Zasilanie 230V - szafa PPD 2,00 1 0,80 1,60 7,31

TB-PK/15 rezerwa 0,00 0,00

RAZEM TABLICA TB-PK 7,06 0,93 6,60 10,24

TB-PK/07 0,72 3,29

TB-PK/08 0,25 1,12


