>

XN B LD -

Czes¢ opisowa

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Zakres opracowania

Charakterystyka budynku — stan istniejacy
Roboty budowlane

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne

Wykaz urzadzen i mebli

. Czes$¢ rysunkowa

Sytuacja
Rzut I pigtra
. Rzut pigtra - instalacja wod-kan

1:500
1:100



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem

— Dokumentacja techniczna istniejacego obiektu
— Inwentaryzacja

— Ustalenia z Inwestorem

— Dokumentacja fotograficzna

— Normy i literatura fachowa

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu istniejacej sali lekcyjnej pod katem do-
stosowania do funkcji PRACOWNI PRZYGOTOWYWANIA SNIADAN w budynku
ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH W TUCHOWIE - BUDYNEK
SZKOLY, dz. nr 1814/3, przy ulicy Reymonta 19.

3. Zakres opracowania

Projektowany remont obejmuje:

—  Wymiane podlogi na posadzke gresowa antyposlizgowa — powierzchnia 55m?

— Budowg $cianek gr. 10cm z ptyt g-k GKF (ogniochronnych) na ruszcie stalowym, o
wys. 120 i 180cm — zabudowa o powierzchni 24m?

— Montaz oktadziny ceramicznej na projektowanych $Sciankach i $cianach istniejacych
— powierzchnia 30m?

— Instalacje cieptej 1 zimnej wody dla wyposazenia w zlewozmywak, umywalke,
zmywarke

— Instalacje kanalizacyjng dla wyposazenia w zlewozmywak, umywalke, zmywarke

— Instalacje elektryczng pod wyposazenie zmywarke, szafe chlodnicza, okapy wyspo-
we, itp.

— Wyposazenie w meble gastronomiczne

— Wyposazenie w sprzety gastronomiczne

— Wyposazenie w przybory sanitarne

4. Charakterystyka budynku — stan istniejacy

a) Zestawienie powierzchni budynku:



zabudowy - 842,90 m*

wysoko$¢ bud. -22,83 m

kubatura -16 571,40 m’

uzytkowa -2 624,40 m*

ilos¢ kondygnacji - 4 kond. + poddasze nieuzytkowe
wysoko$¢ kondygnacji -3,25d0 3,58 m

b) Rozwigzania architektoniczne

Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych, oraz przyziemiem w petni uzytkowym, zbu-
dowany w technologii tradycyjnej murowanej, ze Scianami z cegly pelnej i elementami
uprzemystowionymi — stropy zelbetowe

Budynek przekryty dachem drewnianym z blachodachowka, ocieplony.

5. Roboty budowlane

5.1 Posadzka

Istniejgce warstwy podtogi drewnianej — parkietu nalezy zdemontowac.

Projektuje si¢ nowa posadzke o powierzchni 55m” wykonczona gresem antyposlizgo-

wym o nastepujacych warstwach:

wylewka cementowa Scm

- folia izolacyjna

- izolacja z ptyty pilsniowej migkkiej

- styropian eps 100 - 3cm

- folia izolacyjna

- wylewka cementowa 4-5cm zbrojona + wtokno rozproszone

- gres antyposlizgowy na kleju
Posadzka gresowa z cokotem 10cm na $ciang.
Gres nieszkliwiony antyposlizgowy, 30x30cm; klasa $cieralnosci PEI 5, o nasia-
kliwosci wodnej E<0,5%, gatunek I.
5.2 Scianki
Projektuje si¢ Scianki wydzielajace cigg kuchenny, §cianki o zréznicowanej wysokosci
120 i 180cm, uwzgledniajace wysokos¢ zabudowy meblowej; rozmieszczenie wg ry-
sunku rzutu.
Scianki gr. 10cm z ptyt G-K ogniochronnych F15, na stelazu aluminiowym - o tacznej

powierzchni 24m’.



5.3 Okladziny ceramiczne

Projektuje si¢ montaz okladziny ceramicznej na projektowanych $ciankach i $cianach
istniejacych — o tacznej powierzchni 30m?.

Istniejace Sciany przeznaczone pod oktadzing nalezy oczy$ci¢ i wyréwnac.

Na catej powierzchni przeznaczonej pod oktadzine ceramiczng wykonac izolacje
w postaci zagruntowania podtoza plynna folig elastyczng, uszczelniajacg na ba-
zie dyspersji tworzyw sztucznych.

Ptytki przykleja¢ bezposrednio na wyschnigtej izolacji przy uzyciu kleju. Spo-
inowa¢ materiatem dobranym kolorystycznie, a spoiny krawedziowe uszczelnic
preparatem do gruntowania chtonnych podtozy.

Ptytki §cienne szkliwione o nasigkliwosci wodnej E>10%, gatunek I.

6. Instalacje sanitarne

6a. Wewnetrzna instalacja zimnej i cieptej wody

Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptle;.

W zwiagzku z dostosowaniem pomieszczenia pod pracownie dostosowywania
$niadan projektuje si¢ nowg instalacj¢ pod urzadzenia w w/w pomieszczeniu.
Zasilanie w wode¢ zimng i ciepta urzadzen sanitarnych odbywac si¢ bedzie z ist-
niejagcej wewnetrznej instalacji wody z pomieszczenia tazienki, ktoéra znajduje
si¢ obok omawianego pomieszczenia.

Projektuje si¢ nowe urzadzenia sanitarne tj.:

- Umywalka — Iszt

- Zlewozmywak dwukomorowy — 1szt.

- Zmywarka — 1szt

Doprowadzenie wody do urzadzen prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Izolacja
dla wody zimnej gr. 9 mm. Srednice orurowania dostosowaé do stanu istniejgce-
go. Na rzucie pigetra (Rys.I1) przedstawiono miejsca doprowadzenia wody do
urzadzen.

Rury nalezy mocowa¢ uchwytami do $cian i stropow z zachowaniem normatyw-
nych odstepéw. Rury prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy spuszczenie wody z

instalacji.



Wewnetrzng instalacje wody nalezy wykona¢ z rur z sieciowanego nadtlenkowo
polietylenu PE-Xa laczonych za pomoca tulei mosi¢znej zaciskanej osiowo.
Maksymalne ci$nienie robocze wynosi do 10 bar.

Instalacj¢ wodociagowa poddaé probie szczelnosci. Dla rur PE-Xa miarodajne
sg badania na szczelno$¢ jak dla instalacji z rur stalowych wg DIN 1988 cz. 2.

6b. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje kanalizacyjng.

Wewnetrzng instalacje¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PCW 1 podiaczy¢ do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej, ktora znajduje si¢ w pom. tazienki obok oma-
wianego pomieszczenia. Przy projektowanej umywalce nalezy zastosowaé zawor
napowietrzajacy minimum 15cm od syfonu.

Podejscia do przyborow prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. 5%. Dla umywalki
srednica P40 , od zmywarki §rednica juz @50.

Kanalizacj¢ podda¢ prébie na eksfiltracje. Instalacje nalezy izolowac akustycz-
nie.

6¢. Instalacja C.O.

Instalacja wraz z grzejnikami pozostajg bez zmian.

7. Instalacje elektryczne

Instalacj¢ dla gniazd ogdlnych i DATA nalezy uktada¢ pod tynkiem przewodem
typu N2XHJ3x2,5mm: oraz N2XH-J5x2,5mm: dla gniazd 3-fazowych. Laczenie
przewodow i odgal¢zien wykonywaé¢ w puszkach podtynkowych. Gniazda mon-
towac na wysokosci 30cm od posadzki (lub zgodnie z wymogami technologii.

Puszki dla gniazd stosowac¢ typu fi 60.

8. Wykaz urzadzen i mebli

1 —umywalka szer. 65cm z szatkg + bateria z systemem filtrujagcym 1 wktadem

2 - zmywarka 56,5x68,5x83,3cm na podstawie + zmigkczacz wody

3 - stot z drzwiami 120x60x85cm

4 - stol z drzwiami 100x6x85cm pod zlew dwukomorowy + bateria zlewozmywakowa z
wyjmowang wlewka

5 - szafa chlodnicza 60x60x185cm

6 - stot z potkami 100x60x85cm

7 - kuchnia indukcyjna z piekarnikiem 60x60cm
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8 - szafa magazynowa 100x50x180cm
9 - okap wyspowy 90x60cm

10 — zmigkczacz wody do zmywarki



