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A. Część opisowa 
 
1. Podstawa opracowania 
2. Przedmiot opracowania 
3. Zakres opracowania 
4. Charakterystyka budynku – stan istniejący 
5. Roboty budowlane 
6. Instalacje sanitarne 
7. Instalacje elektryczne 
8. Wykaz urządzeń i mebli 

 
 
B.  Część rysunkowa 

1. Sytuacja          1:500 
2. Rzut I piętra        1:100 
I1.   Rzut piętra - instalacja wod-kan  
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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

– Umowa z Inwestorem  

– Dokumentacja techniczna istniejącego obiektu 

– Inwentaryzacja  

– Ustalenia z Inwestorem 

– Dokumentacja fotograficzna 

– Normy i literatura fachowa 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu istniejącej sali lekcyjnej pod kątem do-

stosowania do funkcji PRACOWNI PRZYGOTOWYWANIA ŚNIADAŃ w budynku 

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W TUCHOWIE - BUDYNEK 

SZKOŁY, dz. nr 1814/3, przy ulicy Reymonta 19. 

 

3. Zakres opracowania 

Projektowany remont obejmuje: 

 Wymianę podłogi na posadzkę gresową antypoślizgową – powierzchnia 55m2 

 Budowę ścianek gr. 10cm z płyt g-k GKF (ogniochronnych) na ruszcie stalowym, o 

wys. 120 i 180cm – zabudowa o powierzchni 24m2 

  Montaż okładziny ceramicznej na projektowanych ściankach i ścianach istniejących 

– powierzchnia 30m2 

 Instalację ciepłej i zimnej wody dla wyposażenia w zlewozmywak, umywalkę, 

zmywarkę 

 Instalację kanalizacyjną dla wyposażenia w zlewozmywak, umywalkę, zmywarkę 

 Instalację elektryczną pod wyposażenie zmywarkę, szafę chłodniczą, okapy wyspo-

we, itp. 

 Wyposażenie w meble gastronomiczne 

 Wyposażenie w sprzęty gastronomiczne 

 Wyposażenie w przybory sanitarne 

 

4. Charakterystyka budynku – stan istniejący 

a) Zestawienie powierzchni budynku:  
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zabudowy    - 842,90 m2 

wysokość bud.    - 22,83 m 

kubatura          - 16 571,40 m3  

użytkowa   - 2 624,40 m2 

ilość kondygnacji  - 4 kond. + poddasze nieużytkowe 

wysokość kondygnacji  - 3,25 do 3,58 m 

b) Rozwiązania architektoniczne 

Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych, oraz przyziemiem w pełni użytkowym, zbu-

dowany w technologii tradycyjnej murowanej, ze ścianami z cegły pełnej i elementami 

uprzemysłowionymi – stropy żelbetowe 

Budynek przekryty dachem drewnianym z blachodachówką, ocieplony.  

 

5. Roboty budowlane 

5.1 Posadzka 

Istniejące warstwy podłogi drewnianej – parkietu należy zdemontować. 

Projektuje się nową posadzkę o powierzchni 55m2 wykończoną gresem antypoślizgo-

wym o następujących warstwach: 

- wylewka cementowa 5cm 

- folia izolacyjna 

- izolacja z płyty pilśniowej miękkiej 

- styropian eps 100  - 3cm 

- folia izolacyjna 

- wylewka cementowa 4-5cm zbrojona + włókno rozproszone 

- gres antypoślizgowy na kleju 

Posadzka gresowa z cokołem 10cm na ścianę.  

Gres nieszkliwiony antypoślizgowy, 30x30cm; klasa ścieralności PEI 5, o nasią-

kliwości wodnej E≤0,5%, gatunek I. 

5.2 Ścianki 

Projektuje się ścianki wydzielające ciąg kuchenny, ścianki o zróżnicowanej wysokości 

120 i 180cm, uwzględniające wysokość zabudowy meblowej; rozmieszczenie wg ry-

sunku rzutu. 

Ścianki gr. 10cm z płyt G-K ogniochronnych  F15, na stelażu aluminiowym - o łącznej 

powierzchni 24m2. 
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5.3 Okładziny ceramiczne  

Projektuje się montaż okładziny ceramicznej na projektowanych ściankach i ścianach 

istniejących – o łącznej powierzchni 30m2. 

Istniejące ściany przeznaczone pod okładzinę należy oczyścić i wyrównać.  

Na całej powierzchni przeznaczonej pod okładzinę ceramiczną wykonać izolację 

w postaci zagruntowania podłoża płynną folią elastyczną, uszczelniającą na ba-

zie dyspersji tworzyw sztucznych.  

Płytki przyklejać bezpośrednio na wyschniętej izolacji przy użyciu kleju. Spo-

inować materiałem dobranym kolorystycznie, a spoiny krawędziowe uszczelnić 

preparatem do gruntowania chłonnych podłoży.  

Płytki ścienne szkliwione o nasiąkliwości wodnej E>10%, gatunek I.  

 

6. Instalacje sanitarne 

6a. Wewnętrzna instalacja zimnej i ciepłej wody 

Budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację wody zimnej i ciepłej.  

W związku z dostosowaniem pomieszczenia pod pracownie dostosowywania 

śniadań projektuje się nową instalację pod urządzenia w w/w pomieszczeniu.  

Zasilanie w wodę zimną i ciepłą urządzeń sanitarnych odbywać się będzie z ist-

niejącej wewnętrznej instalacji wody z pomieszczenia łazienki, która znajduje 

się obok omawianego pomieszczenia.  

Projektuje się nowe urządzenia sanitarne tj.: 

- Umywalka –  1szt 

- Zlewozmywak dwukomorowy – 1szt. 

- Zmywarka  – 1szt 

Doprowadzenie wody do urządzeń prowadzić w bruzdach ściennych. Izolacja 

dla wody zimnej gr. 9 mm. Średnicę orurowania dostosować do stanu istniejące-

go. Na rzucie piętra  (Rys.I1) przedstawiono miejsca doprowadzenia wody do 

urządzeń.  

Rury należy mocować uchwytami do ścian i stropów z zachowaniem normatyw-

nych odstępów. Rury prowadzić w sposób umożliwiający spuszczenie wody z 

instalacji. 
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Wewnętrzną instalację wody należy wykonać z rur z sieciowanego nadtlenkowo 

polietylenu PE-Xa łączonych za pomocą tulei mosiężnej zaciskanej osiowo. 

Maksymalne ciśnienie robocze wynosi do 10 bar. 

Instalację wodociągową poddać próbie szczelności. Dla rur PE-Xa miarodajne 

są badania na szczelność jak dla instalacji z rur stalowych wg DIN 1988 cz. 2. 

6b. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 

Budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację kanalizacyjną.  

Wewnętrzną instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PCW i podłączyć do 

istniejącej kanalizacji sanitarnej, która znajduje się w pom. łazienki obok oma-

wianego pomieszczenia. Przy projektowanej umywalce należy zastosować zawór 

napowietrzający minimum 15cm od syfonu.  

Podejścia do przyborów prowadzić należy ze spadkiem min. 5%.  Dla umywalki 

średnica Ø40 , od zmywarki średnica już Ø50. 

Kanalizację poddać próbie na eksfiltrację. Instalację należy izolować akustycz-
nie. 

6c. Instalacja C.O. 

Instalacja wraz z grzejnikami pozostają bez zmian. 

 

7. Instalacje elektryczne 

Instalację dla gniazd ogólnych i DATA należy układać pod tynkiem przewodem 

typu N2XHJ3x2,5mm2 oraz N2XH-J5x2,5mm2 dla gniazd 3-fazowych. Łączenie 

przewodów i odgałęzień wykonywać w puszkach podtynkowych. Gniazda mon-

tować na wysokości 30cm od posadzki (lub zgodnie z wymogami technologii. 

Puszki dla gniazd stosować typu fi 60. 

 

8. Wykaz urządzeń i mebli 

1 – umywalka szer. 65cm z szafką + bateria z systemem filtrującym i wkładem  

2 - zmywarka 56,5x68,5x83,3cm na podstawie + zmiękczacz wody   

3 - stół z drzwiami 120x60x85cm 

4 - stół z drzwiami 100x6x85cm pod zlew dwukomorowy + bateria zlewozmywakowa z 

wyjmowaną wlewką  

5 - szafa chłodnicza 60x60x185cm 

6 - stół z półkami 100x60x85cm 

7 - kuchnia indukcyjna z piekarnikiem 60x60cm 
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8 - szafa magazynowa 100x50x180cm 

9 - okap wyspowy 90x60cm 

10 – zmiękczacz wody do zmywarki 

 

 

 

 

 

  

 
 

 


